SCHEDA TECNICA
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SISTEMA PER CONTENIMENTO TERRA SBH

ROBUSTI PANNELLI DOTATI DI MOLTEPLICI PUNTI DI ATTACCO DELL'ALLARGATORE
MECCANICA PESANTE

IMPIEGO POSSIBILE SIA IN TERRENI AUTOPORTANTI CHE IN TERRENI CEDEVOLI

Descrizione Immagine Istruzioni

H T; ; Cassone lungo 300 cm
| jl I Altezza di contenimento 240 cm che con eventuale svaso scavo puo
Cassone L300 x H240 ' 'IJ N 6 essere usato in scavi fino a 300 cm
! ﬂ i Ll LS

: Cassoni affiancabili (non ad incastro)
i Luce libera sotto il vitone inferiore 130 cm

. : Altezza di contenimento 240 cm + 140 = 380cm che con eventuale svaso
| g ———— scavo puo essere usato in scavi fino a oltre 400 cm
| [ -
Sopralzo da 140 1 H [: Sopralzi affiancabili (non ad incastro)
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p—  Luce libera sotto il vitone inferiore 130 cm
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Allargatore da 50cm Aggiungere la dimensione dell'allargatore a quella dell’ allargatore a vite

Allargatore da 100cm Aggiungere la dimensione dell'allargatore a quella dell’ allargatore a vite

Allargatore da 150cm Aggiungere la dimensione dell'allargatore a quella dell’ allargatore a vite




