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GENERALITA’ 
 

 

La ditta FARESIN FORMWORK S.p.A. UNIPERSONALE (di seguito denominata in forma 

abbreviata FARESIN FORMWORK) è costantemente impegnata a garantire la massima 

qualità dei propri prodotti, fornendo un attento servizio di supporto ai clienti.  Il continuo 

miglioramento dei prodotti è un obiettivo della politica aziendale e viene perseguito anche 

attraverso la collaborazione del cliente. Per ogni specifica informazione, non contenuta nel 

presente manuale, e per usufruire del supporto di assistenza è sempre possibile 

contattare il servizio tecnico aziendale ai riferimenti qui sotto riportati: 

 

FARESIN FORMWORK 

Servizio Tecnico 

Via della Meccanica, 1 

36042 Breganze (VI) 

tel. +39 0445 300 300 

fax +39 0445 306 682 

email: tecnico@faresinformwork.com          www.faresinformwork.com 

 

La ditta FARESIN FORMWORK garantisce i propri prodotti solo se correttamente 

impiegati secondo le modalità descritte nel presente manuale. Qualora i prodotti non 

risultino conformi a quanto indicato nel manuale è necessario informare immediatamente il 

Servizio Tecnico dell’azienda, fornendo tutte le informazioni richieste. 

 

 

 Nel manuale sono evidenziati i rischi dovuti al solo impiego dei sistemi di 

puntellazione per getti controterra in condizioni standard predefinite senza entrare 

nell’ambito di specifiche condizioni di cantiere e/o di interferenze con altre lavorazioni 

eseguite contemporaneamente all’impiego delle puntellazioni e/o di attrezzature utilizzate 

per l’esecuzione e l’impiego delle stesse. 

Pertanto, interferenze con altre lavorazioni e situazioni di impiego che possono esporre a 

rischi specifici o che possono in qualsiasi modo ridurre le prestazioni del prodotto fornito, 

dovranno essere oggetto di puntuale analisi nell’ambito dello specifico cantiere. 

 

Faresin Formwork fornisce su richiesta il servizio di montaggio, verifica e 

dimensionamento dei sistemi controterra per specifiche applicazioni. 

 

Il presente manuale d’uso è soggetto a costante aggiornamento e revisione senza 

preavviso da parte del produttore. L’utilizzatore deve assicurarsi di possedere la 

versione più aggiornata al momento dell’impiego dei sistemi di puntellazione. 
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DEFINIZIONI 
 

• Ciclo di impiego: il ciclo composto da una fase di montaggio a cui segue la fase di 
impiego, smontaggio e successiva movimentazione. 

 

• Condizioni standard d’impiego: condizioni secondo cui tutti i componenti del 
sistema risultino, come illustrato nel presente manuale, correttamente montati da 
personale preparato ed istruito, fissati in modo appropriato ad un supporto in grado 
di assorbire le azioni trasmesse, con applicati carichi di distribuzione, direzione e 
verso indicati nel presente manuale. Sono condizioni considerate nel presente 
manuale per la definizione delle azioni massime ammissibili. 
 

• Configurazione d’impiego: assemblaggio di elementi in condizioni standard 
d’impiego con una precisa individuazione di elementi, accessori, controventi ecc… 
e delle ben definite sollecitazioni trasmesse dalle puntellazioni ai punti di 
ancoraggio. 

 

• D.P.I.: dispositivi di protezione individuale. 
 

• Impiego: fase di utilizzo e applicazione dei carichi alle puntellazioni controterra 
dopo il corretto montaggio.  

 

• Installazione: fase di ancoraggio delle puntellazioni alla base e alle casseforme a 
partire dai singoli elementi componenti e dai relativi accessori. 

 

• Montaggio: assemblaggio ordinato di tutti gli elementi necessari al fine di realizzare 
correttamente la puntellazione controterra nella configurazione idonea all’uso in 
sicurezza. 
 

• Puntellazione controterra: struttura composta da elementi metallici prefabbricati 
che realizza un vincolo per le casseforme e riporta agli ancoraggi a terra le azioni 
applicate alle casseforme. La puntellazione controterra può variare di tipologia in 
funzione all’altezza d’impiego e della spinta del calcestruzzo da assorbire.  
Formano parte integrante ed essenziale della puntellazione controterra i controventi 
che dovranno essere disposti come indicato nel manuale per le diverse 
configurazioni d’impiego.  

 

• Smontaggio: rimozione ordinata dei singoli elementi utilizzati per realizzare la 
puntellazione controterra. 

 

Nel presente manuale sono evidenziate alcune informazioni secondo quanto indicato di 
seguito: 
In carattere grassetto corsivo sono indicate le prescrizioni fondamentali che devono 
essere attuate al fine di realizzare un corretto impiego dei prodotti ed evitare 
potenziali situazioni di pericolo. 
 

 Questo simbolo indica di prestare particolare attenzione a quanto indicato ai fini di un 
corretto impiego dei prodotti. 
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PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI 

 

IMMAGINE DESCRIZIONE CODICE 
PESO 

KG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prolunga inferiore 
h150 per cass. 

H450-600 

 
 
 
 
 

8168363 

 
 
 
 
 

230.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prolunga superiore 
h150  per cass. 

h450 

 
 
 
 
 
 

8168362 

 
 
 

 
 

 
75.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Triangolo per 
cassero h300 

 
 
 
 
 
 
 

8168361 

 
 
 
 
 
 
 

345.0 
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Prolunga superiore 
L=100 

 
 
 
 
 
 

8168384 

 
 
 
 
 
 

35.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PROLUNGA 
INFERIORE H 200 

 
 
 
 
 
 

8169014 

 
 
 
 
 
 

410.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SQUADRA 
TRIANGOLO PER 

ANGOLO INTERNO 
 

 
 
 
 

8168954 

 
 
 
 

102.0 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTANTE 
PARAPETTO 

8168365 3.7 



 

V. 01.19 SISTEMA CONTROTERRA PESANTE Pagina 5 di 34 
Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin Formwork 
S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

 

 
 
 

PUNTONE DI 
PORTATA 
1700/2300 

 
 
 

8169004 

 
 
 

32.0 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TIRANTE Ø 15 

 
 
 

8168368 

 
 
 

2.30 

 

 
 
 

DADO PER BARRA 
DIW Ø 15 

 
 
 

8168369 

 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 

 
 

PLACCA A DADO 
DIW 

 
 

9168018 

 
 

1.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPLESSIVO 
STAFFA 

FISSAGGIO TRAVE 
 

 
 
 

8168976/C 
 
 

 
 
 

2.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BOCCOLA PER 
GETTI H=4/6 m 

 
 
 

8168371 

 
 
 

2.40 
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BARRA FILETTATA 
L 750 DIW 

 
 
 

9160750 

 
 
 

1.60 

  
 
 

BARRA DIW Ø 26.5 
L 500 

 
 
 

8168372 

 
 
 

4.50 

 

 

 

 
 

DADO BARRA DIW 
Ø 26.5 ZINCATO 

 
 

8168373 

 
 

1.50 

 

 
 

BARRA DIW Ø 26.5 
L 1000 

 
 

8168374 

 
 

9.00 

  
 

SPINA PER 
PANNELLO 

SPESSORE 100 

 
 
 

8168377 
 

 
 
 

0.60 

  
 
 

SPINA PER 
PANNELLO 

SPESSORE 120 

 
 
 
 

8168378 

 
 
 
 

0.70 
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RISCONTRO 
BARRA M30 PER 

GETTO 

 
 
 

8168376 

 
 
 

20.0 

 

 

 

 

 

 
 

PIATTO 
RISCONTRO PER 

SPINA 

 
 
 

8168379 

 
 
 

0.30 

  
 

PIATTO 
RISCONTRO 

 
 

8168375 

 
 

2.60 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUNEO PER SPINA 

 
 

8168024 

 
 

0.16 

 

 

 

 

 

 

 
SPINA DI 

COLLEGAMENTO 
A TRIANGOLO DI 

SPINTA 

 
 

8169310 

 
 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CHIAVISTELLO 

 
 
 

8168616 

 
 
 

0.10 
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INSTALLAZIONE E IMPIEGO CONTROTERRA 

CON TRIANGOLI DI SPINTA 
 

MONTAGGIO DEI TIRANTI A PERDERE FINO A H 4.00 m 

 
I tiranti a perdere (cod8168368) devono essere montati alla struttura nel modo di 
seguito descritto, prescritti per getti fino all’altezza di ml 4,00: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  8168368 tirante Ø15 per 

getto h.300 

2)  8168369dado per DW Ø15 per 

getto h.300 

3)  9160750 barra filettata 

L.750 

4)  8168367tondo Ø60 per getto 

h.300 

5)  8168370dado ad alette 

DW 
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Prima del getto delle pareti in elevazione, assicurarsi dell’idonea maturazione del 
cordoli di fondazione, per assicurare un’adeguata resistenza a compressione attorno ai 
tiranti. 

-Rispettare rigorosamente i tempi di getto. 
-Bloccare la struttura ai tiranti di ancoraggio delle fondazioni. 
-Collegare i triangoli tra loro mediante tubo e giunto. 
-Verificare la consistenza delle fondazioni. 

La posa in opera dei tiranti a perdere deve essere realizzata senza eseguire 
saldature di qualsiasi tipo o dimensioni sulle barre dividag in quanto ciò ne pregiudica la 
resistenza meccanica. 
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MONTAGGIO DEI TIRANTI A PERDERE FINO A H 6.00 m 

 
I tiranti a perdere (cod8168372) devono essere montati alla struttura nel modo di 
seguito descritto, prescritti per getti fino all’altezza di ml 6,00: 

 

 

4) dado per barra DIW 

5) Barra DIW Ø26,5 L500 

2)  riscontro barra M30 

3) Barra Dw Ø26,5 L1000 

1)  piastra di riscontro 

 

6)  boccola 



 

V. 01.19 SISTEMA CONTROTERRA PESANTE Pagina 11 di 34 
Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin Formwork 
S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

 

La posa in opera dei tiranti a perdere deve essere realizzata senza eseguire saldature 
di qualsiasi tipo o dimensioni sulle barre diwidag in quanto ciò ne pregiudica la resistenza 
meccanica. 

 

Prima del getto delle pareti in elevazione, assicurarsi dell’idonea maturazione dei 
cordoli di fondazione, per assicurare un’adeguata resistenza a compressione attorno ai 
tiranti. 

-Rispettare rigorosamente i tempi di getto. 
-Bloccare la struttura ai tiranti di ancoraggio delle fondazioni. 
-Collegare i triangoli tra loro mediante tubo e giunto. 
-Verificare la consistenza delle fondazioni. 

 

La resistenza dell’ancoraggio influisce direttamente sulla portata delle puntellazioni: 
maggiore è il carico applicato (direttamente proporzionale all’altezza d’impiego, a parità di 
altri fattori) maggiore dovrà essere la cura posta nel realizzare condizioni di ancoraggio 
rigide e stabili. 
Il montaggio dovrà avvenire con ordine, avendo cura di montare tutti gli elementi necessari 
alla corretta realizzazione della puntellazione (elementi principali, ancoraggi, controventi 
ecc.) 
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CONGIUNZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 
 

Fino all’altezza di ml. 6.00 

6000 3000

3200

1500

1500

 
Fino all’altezza di ml. 8,00 

 

N° 4 VITI 

M18X55 

N° 1 VITE 

M18X150 

N° 4 VITI 

M18X55 

SPINA DI 

COLLEGAMENTO 

8169310 

N° 4 VITI 

M18X55 

N° 1 VITE 

M18X150 

N° 4 VITI 

M18X55 

SPINA DI 

COLLEGAMENTO 

8169310 

 

SPINA DI 

COLLEGAMENTO 

8169310 
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S120 H 2700 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 270 cm 

 
La resistenza ammissibile delle casseforme poste in posizione orizzontale è di 40 kN/mq, 
mentre in posizione verticale è di 60 KN/mq 
 

 

 
 

Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale: 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

 

 

 
 

 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S100 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 300 cm 
 

La resistenza ammissibile delle casseforme poste in posizione orizzontale e’ di 40 
kN/mq, mentre in posizione verticale è di 60 KN/mq 

 

 
Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale: 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

1
0
0

1
0
0

1
0
0

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S120 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 300 cm 

 
La resistenza ammissibile delle casseforme poste in posizione orizzontale e’ di 40 
kN/mq, mentre in posizione verticale è di 60 KN/mq 
 

 
Interasse posizionamento triangoli 
 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale: 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S100 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 450 cm 

 
La resistenza ammissibile delle casseforme poste in posizione orizzontale e’ di 40 
kN/mq, mentre in posizione verticale è di 60 KN/mq 

 
Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale: 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S120 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 450 cm 

 
La resistenza ammissibile delle casseforme poste in posizione orizzontale è di 40 kN/mq, 
mentre in posizione verticale è di 60 KN/mq 

 
 

Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
 
ORIZZONTALE: 

velocità di getto Temperatura di getto 

1,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 

 

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S100 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 600 cm 

 
La resistenza ammissibile delle casseforme poste in posizione orizzontale è di 40 kN/mq, 
mentre in posizione verticale è di 60 KN/mq 

 
Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale: 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

 

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S100 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 600 cm con MODULI DA 300X200 

 
La resistenza ammissibile delle casseforme poste in posizione orizzontale è di 40 kN/mq, 
mentre in posizione verticale è di 60 KN/mq 
 

2
0
0

2
0
0

2
0
0

 
Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale: 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

 

 
 

 

 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S120 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 600 cm 

 
 

 
Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

 

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S120 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 600 cm CON MODULI DA 300X200 

 
 

 
Interasse posizionamento triangoli 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
Casseri in orizzontale:     casseri in verticale 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

velocità di getto 
Temperatura di 
getto 

1,50 m/h 25° 2,50 m/h 25° 

1,00 m/h 20° 2,00 m/h 20° 

0,75 m/h 15° 1,50 m/h 15° 

0,60 m/h 10° 1,25 m/h 10° 

0,40 m/h 5° 0,75 m/h 5° 

 

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio  
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COMPOSIZIONE DEI TRIANGOLI DI SPINTA 

IMPIEGO DI CASSERI S120 H 3000 PER GETTI DI ALTEZZA 

FINO A 800 cm CON MODULI DA 300X200 

 
 

 
 

VELOCITA’ DI GETTO CON CALCESTRUZZO VIBRATO 
 
La velocità di innalzamento getto deve essere regolata al fine di non generare i seguenti 
valori di carico su triangoli di spinta e sui tiranti: 
 
Pressione massima uniforme sulla superficie dei pannelli   40   kN/m2; 
Componente orizzontale massima ammissibile al tirante   170 kN; 
Componente verticale massima ammissibile al tirante   155 kN 
Tiro complessivo al tirante inclinato a 45°massimo ammissibile  240 kN 
Componente verticale massima ammissibile all’appoggio posteriore 315 kN 
 
I valori si ritengono validi per configurazioni di contro-terra con triangoli di spinta posti 
con interasse non superiori a 1m e calcolate al singolo tirante 
 

 
 

Utilizzare il tipo di 
ancoraggio illustrato nel 
dettaglio    
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CONTROVENTATURE  

ALTEZZA DI 2700 – 3000  

 
Per altezze di getto tra i 270 cm e i 300 cm si deve installare due longaroni. 
Le controventature trasversali dovranno essere previste ogni quattro elementi. (vedi 
schema) 

3000

2500

 
 

ALTEZZA DI 4000 – 4500  

 
Per altezze di getto tra i 400 e i 450 cm si devono installare tre longaroni. 
Le controventature trasversali dovranno essere previste ogni quattro elementi. (vedi 
schema) 
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ALTEZZA DI 6000 

 
Per altezze di getto di 600 cm. Si deve installare quattro longaroni. 
Le controventature trasversali dovranno essere previste ogni quattro elementi. (vedi 
schema) 
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AVVERTENZE GENERALI PER L’USO 
 

La struttura deve inoltre essere montata su una solida base in grado di sostenere i 
carichi da essa trasmessi senza deformarsi compromettendone la stabilità. Si considera 
solido un supporto realizzato in calcestruzzo Rck 25 Mpa, di spessore proporzionato alle 
caratteristiche di portata del terreno sottostante e comunque non inferiore a cm 20. il piano 
di appoggio del sistema controterra deve essere idoneo a reggere con adeguato 
coefficiente di sicurezza le azioni trasmesse dal controterra, anche attraverso i tasselli di 
fissaggio. 

-E’ esplicitamente escluso l’utilizzo della struttura nelle seguenti situazioni: 
appoggio su terreno non sufficientemente rigido o stabile che possa comportare 
deformazioni della struttura; 
ancoraggio dei puntelli non realizzato in modo corretto: non sufficientemente resistente o 
stabile per reggere i carichi a cui sono soggetti i controterra. In particolare le caratteristiche 
dei tasselli di fissaggio devono essere adeguate ai carichi trasmessi dal controterra: 
impiego di elementi non idonei, danneggiati o con storie di carico che ne compromettano 
la resistenza. 

LE TRAVI SONO DIMENSIONATI PER ESSERE COLLOCATE A INTERASSE NON 
SUPERIORE A METRI UNO. 
 

LIMITI D’IMPIEGO DEL SISTEMA 
 

La struttura è stata dimensionata a condizione di un corretto montaggio e uso, compresa 
una costante manutenzione dei singoli elementi, secondo le prescrizioni delle normative 
vigenti e del costruttore. 

La tipologia strutturale risulta particolarmente sensibile al corretto fissaggio e 
posizionamento degli ancoraggi che dovranno essere idonei all’uso e correttamente 
montati. 

Le sollecitazioni nel controterra sono sostanzialmente prodotte dalla pressione del 
calcestruzzo che è funzione di molteplici fattori ma principalmente dell’altezza e dalla 
velocità di getto. 
E’ compito di chi opera in cantiere valutare le singole situazioni, eventualmente riferendosi 
alla documentazione fornita dal costruttore o chiedendo il supporto di quest’ultimo, per 
garantire che le pressioni massime negli elementi risultino non superiori a quelle indicate 
nel presente manuale 
 
La struttura risulta verificata sotto precise condizioni di carico che si richiamano 
brevemente: 
Effetto di spinta statica del calcestruzzo: 
pressione massima uniforme; inferiore a: 11,0 kN/m² 
pressione idrostatica (triangolare), nulla in sommità e massima alla base; inferiore a: 38 
kN/m² 
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Tabella DIN 18218 Pressione del calcestruzzo fresco/velocità di getto 
 

 
 

 

VERIFICA ANCORAGGI 

La stabilità e la resistenza del sistema controterra, soggetto alla spinta del 
calcestruzzo dipende dalle modalità di ancoraggio degli elementi a terra. 
-L’appoggio del sistema controterra dovrà avvenire su di una superficie sufficientemente 
resistente per assorbire le azioni generate dalla spinta del calcestruzzo, con adeguato 
coefficiente di sicurezza. 
-L’appoggio dovrà garantire sia la resistenza che l’indeformabilità, per evitare spostamenti 
del controvento. 
 

Prima del getto delle pareti in elevazione, assicurarsi dell’idonea maturazione del 
cordoli di fondazione, per assicurare un’adeguata resistenza a compressione attorno ai 
tiranti e ai tasselli. 
-Rispettare rigorosamente i tempi di getto. 
-Bloccare la struttura ai tiranti di ancoraggio delle fondazioni. 
-Verificare la consistenza delle fondazioni. 
 

La resistenza dell’ancoraggio influisce direttamente sulla portata delle puntellazioni: 
maggiore è il carico applicato (direttamente proporzionale all’altezza d’impiego, a parità di 
altri fattori) maggiore dovrà essere la cura posta nel realizzare condizioni di ancoraggio 
rigide e stabili. 
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Il montaggio dovrà avvenire con ordine, avendo cura di montare tutti gli elementi necessari 
alla corretta realizzazione della puntellazione (elementi principali, ancoraggi, controventi 
ecc.) 
 
 

Gli ancoraggi devono essere predisposte utilizzando le barre filettate dividag le quali 
devono presentarsi integre, senza abrasioni o pieghe. 
 

La posa in opera dei tiranti a perdere deve essere realizzata senza eseguire saldature 
di qualsiasi tipo o dimensioni sulle barre dividag in quanto ciò ne pregiudica la resistenza 
meccanica. 
 

ESEMPI D’IMPIEGO 

REALIZZAZIONE DI MURI 

VISTA 1

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

SEZIONE TIPO

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0
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MANUTENZIONE 

ISTRUZIONI PER L’ISPEZIONE 

 

 IN CANTIERE È AMMESSO UNICAMENTE L’USO DI MATERIALE PRIVO DI 
DIFETTI. 
 
Tutti gli elementi delle puntellazioni controterra ed i relativi accessori devono essere 
sottoposti a controlli periodici durante tutto il periodo di utilizzo.  
I controlli si suddividono in controlli ad ogni ciclo di impiego e verifiche periodiche.  
 
 
Controlli ad ogni ciclo di impiego: 
 
Prima di ogni montaggio delle puntellazioni controterra ci si dovrà accertare che: 

• Tutti gli elementi risultino integri, senza danneggiamenti o deformazioni da urti, 
piegature, abrasioni, corrosioni, condizioni di impiego troppo gravose ecc…; 

• Tutti gli elementi siano completi di accessori, bulloneria e quant’ altro, in tipo e 
numero adeguato ad un corretto montaggio ed impiego dei sistemi controterra. 

 
I controlli ad ogni ciclo di impiego devono essere effettuati dal RESPONSABILE DI 
CANTIERE o da un suo preposto con adeguata competenza, prima di ogni impiego degli 
elementi. 
I controlli ad ogni ciclo di impiego, assieme alla verifica del corretto montaggio di 
tutti gli elementi, dovranno essere verbalizzati nel ‘giornale dei lavori’ indicando 
l’esito positivo del controllo prima dell’impiego dei dispositivi. 
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Verifiche periodiche: 
 
Con cadenza almeno annuale dovranno essere effettuati i controlli volti ad accertare che: 

• Tutti gli elementi risultino integri, senza danneggiamenti o deformazioni da urti, 
piegature, abrasioni, corrosioni, condizioni di impiego troppo gravose ecc…; 

• Tutti gli elementi siano completi di accessori, bulloneria e quant’ altro, in tipo e 
numero adeguato ad un corretto montaggio ed impiego del sistema controterra; 

• Lo stato della protezione anticorrosiva sia idoneo a garantire la durabilità degli 
elementi; 

• I collegamenti siano efficaci e funzionali per l’impiego. 
 
Le verifiche periodiche devono essere effettuate dal PROPRIETARIO o da un suo 
preposto con adeguata competenza. Dell’avvenuta verifica dovrà essere redatto un 
verbale da allegare alla documentazione che accompagna i prodotti. 
 
NELL’EVENTUALITA’ IN CUI VENISSERO RISCONTRATI ELEMENTI DIFETTOSI O 
DANNEGGIATI, ESSI DEVONO ESSERE RICONSEGNATI IMMEDIATAMENTE AL 
PRODUTTORE Faresin Formwork 
 

PROCEDURA DI ISPEZIONE 
 
La procedura di ispezione comprende almeno un controllo visivo di tutti gli elementi e la 
verifica del loro funzionamento. I controlli possono essere approfonditi a discrezione 
dell’ispettore e devono essere eseguiti ogni qualvolta si evidenzi qualche elemento che 
induca il sospetto della presenza di qualche anomalia. 
Il contenuto minimo dei controlli deve prevedere: 
 
Controllo visivo: 
 

• Presenza di tutti i pezzi per un corretto montaggio, comprensivi di tutti gli accessori 
necessari ai collegamenti (per esempio: bulloni, spine, chiodi ecc..); 

• Presenza di eventuali deformazioni, abrasioni, disallineamenti, torsioni o di altri 
difetti; 

• Usura e corrosione, in particolare per gli elementi filettati; 

• Verifica dimensionale degli elementi; 

• Verifica dei vitoni delle basette regolabili; 

• Presenza di cricche su saldature o elementi. 
 
Controllo del funzionamento: 
 

• Efficienza dei dispositivi di collegamento; 

• Facilità di movimento delle parti mobili (giunti, collegamenti ecc.). 
 
Le verifiche dovranno essere verbalizzate in apposito registro riportando i seguenti dati: 
data, luogo, tipologia e numero di elementi controllati, difformità riscontrate, elementi 
eliminati, nome e qualifica del controllore. 
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PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
 
 

 L’appoggio dovrà garantire sia la resistenza che l’indeformabilità del sistema, 
per evitare spostamenti del controvento. 
Il montaggio dovrà avvenire con ordine, avendo cura di montare tutti gli elementi necessari 
alla corretta realizzazione della puntellazione (elementi principali, ancoraggi, controventi 
ecc.) 
 
 

 Il montaggio non va eseguito in caso di condizioni atmosferiche avverse. 
Nell'eseguire il montaggio si deve aver cura di realizzare sempre configurazioni 
complete e stabili all'azione del vento prima di abbandonare il cantiere. 
 
Qualora sia stato predisposto un disegno di montaggio, esso dovrà essere 
scrupolosamente seguito. 
 
Terminato il montaggio, effettuare un controllo accurato per controllare che siano stati 
posti in opera tutti gli elementi necessari a garantire la stabilità delle puntellazioni prima e 
durante la fase di getto del calcestruzzo. 
 
In caso di necessità, non aggiustare la posizione delle puntellazioni con forzature ma 
procedere allo smontaggio e al successivo ri-montaggio delle puntellazioni. 
 
 

 In ogni caso è necessario che l’utilizzatore verifichi l'idoneità statica degli 
elementi a cui sono ancorate le puntellazioni (plinti, travi rovesce ecc.) per i carichi 
trasmessi durante il getto del calcestruzzo. 
 
Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante l’impiego dei prodotti si 
deve tenere presente che in ogni caso sono da privilegiare le protezioni collettive 
rispetto a quelle individuali. 
 
I dispositivi di protezione individuale (D.P.I) si devono considerare integrativi e non 
sostitutivi, delle opere provvisionali e delle prescrizioni ed istruzioni lavorative. 
E’ sottointeso a quanto sotto riportato che tutte le attrezzature impiegate nelle lavorazioni 
dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia e per tali essere omologata. 
 

 Allontanare prontamente dal cantiere gli elementi o gli accessori che risultino 
evidentemente difettosi (danneggiati, piegati, con cricche ecc..) al fine di evitarne 
l’impiego. 
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (DPI) 
 

Utilizzare guanti di protezione per le mani, scarpe antinfortunistiche, indumenti di 
lavoro idonei, indossare il casco protettivo e idonei dispositivi di protezione contro 
le cadute dall’alto durante tutte le fasi di movimentazione, montaggio ed uso del 
sistema controterra. 
 

 

 
 
La movimentazione, il montaggio e lo smontaggio delle puntellazioni comporta il rischio di 
colpi ed urti con corpi pesanti e contundenti; tali operazioni devono pertanto essere 
eseguite da personale munito di idonei mezzi di protezione individuale quali guanti, casco 
protettivo e scarpe antinfortunistiche. 
 
Assicurarsi contro la caduta dall’alto, con idonee cinture di sicurezza agganciate in 
punti che garantiscono un’adeguata tenuta, in tutte le fasi lavorative svolte in luogo 
elevato ed in particolare durante il montaggio e lo smontaggio del sistema 
controterra. 
 
Durante il getto del calcestruzzo utilizzare indumenti idonei, scarpe antinfortunistiche, 
protezioni agli occhi, alle mani e quant’ altro previsto nei piani di sicurezza. 
 

 Per l’impiego di tutti i componenti delle puntellazioni, attenersi scrupolosamente alle 
specifiche istruzioni contenute in questo manuale. Gli elementi prodotti da Faresin 
Formwork trovano applicazione nei cantieri edili dove esiste una specifica normativa in 
materia di prescrizione per la sicurezza. 
 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente manuale, si deve fare riferimento 
alle vigenti normative di sicurezza delle singole nazioni nelle loro versioni più recenti. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente manuale, si deve fare 
riferimento alle normative vigenti in materia di sicurezza delle singole nazioni nelle 
loro versioni più recenti. 
 
Le principali normative italiane relative alla sicurezza nei cantieri edili sono: 
 
 
DLGS.494/96 – 528/99 
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI 
MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI” 
 
 
D.LGS. 81/08 
“TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA”. 
 
 
Le normative riportano indicazioni e prescrizioni generali che devono essere seguite 
anche nell’impiego dei prodotti Faresin Formwork  
Il presente manuale integra le prescrizioni normative che dovranno essere oggetto di 
autonoma applicazione. 
 
 

 Si ricorda che, ai sensi del DPR 164/56, le armature provvisorie per grandi 
opere che non rientrano negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su 
progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di 
stabilità. Prima della posa delle armature e delle centine è inoltre obbligatorio 
assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono 
poggiare, in modo da prevenire possibili cedimenti. 
 
 

 Faresin Formwork declina ogni responsabilità verso cose e persone dovute ad 
un utilizzo improprio delle attrezzature fornite e difformi agli schemi qui contenuti. 
 
 

 

 
Dicembre 2019 
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