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Generalità 
 

La ditta FARESIN FORMWORK S.p.A. UNIPERSONALE (di seguito denominata in forma 

abbreviata FARESIN FORMWORK) è costantemente impegnata a garantire la massima 

qualità dei propri prodotti, fornendo un attento servizio di supporto ai clienti. Il continuo 

miglioramento dei prodotti è un obiettivo della politica aziendale e viene perseguito anche 

attraverso la collaborazione del cliente. Per ogni specifica informazione, non contenuta nel 

presente manuale, e per usufruire del supporto di assistenza è sempre possibile fare 

riferimento al servizio tecnico aziendale, in grado di fornire risposte adeguate alle più 

diverse esigenze. 

FARESIN FORMWORK 

Servizio Tecnico 

Via della Meccanica1 

36042 Breganze  (VI) 

tel. +39 0445 300 300 

fax +39 0445 306 682 

email: tecnico@faresinformwork.com          www.faresinformwork.com  

 

La ditta FARESIN FORMWORK garantisce i propri prodotti solo se correttamente 

impiegati secondo le modalità descritte nel presente manuale. Qualora i prodotti non 

risultino conformi a quanto indicato nel manuale è necessario informare immediatamente il 

Servizio Tecnico dellôazienda, fornendo tutte le informazioni richieste, affinché il prodotto 

sia idoneo allôutilizzo. 

Nel manuale sono evidenziati i rischi dovuti al solo impiego dei sistemi per pilastri poker e 

suoi accessori, in condizioni standard predefinite, senza entrare nellôambito di specifiche 

condizioni di cantiere e/o di interferenze con altre lavorazioni. Pertanto, interferenze con 

altre lavorazioni e situazioni di impiego, che possono esporre a rischi specifici o che 

possono in qualsiasi modo ridurre le prestazioni del prodotto fornito, dovranno essere 

oggetto di puntuale analisi nellôambito dello specifico cantiere. 

La FARESIN FORMWORK fornisce, su richiesta, il servizio di montaggio, verifica e 

dimensionamento dei sistemi per pilastri Poker per specifiche applicazioni. 

 Il presente manuale dôuso ¯ soggetto a costante aggiornamento e revisione senza 

preavviso da parte del produttore, lôutilizzatore deve assicurarsi di possedere la versione 

più aggiornata al momento di impiego dellôattrezzatura.  
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Definizioni 
 

¶ Descrizione: cassaforma a telaio in acciaio di tipo A100 con rivestimento in legno 

di betulla finlandese con spessore 18 mm e 13 strati incrociati protetto da resina 

fenolica termo indurente 180 g/m², perforato e opportunamente sigillato con bussola 

in plastica. Inoltre munito a seconda della cassaforma (Poker75 o Poker100) di 

numero 4 o 5 tiranti anti perdita. 

¶ Ciclo di impiego : il ciclo composto da una fase di montaggio a cui segue la fase di 

impiego, smontaggio e successiva movimentazione. 

¶ Condizioni standard dôimpiego : condizioni in cui le cassaforma risultano 

correttamente montate, come illustrato nel presente manuale, da personale 

preparato ed istruito, fissate in modo appropriato tra di loro in grado di assorbire le 

azioni dal calcestruzzo. 

¶ Configurazione dôimpiego : assemblaggio di elementi in condizioni standard 

dôimpiego con una precisa individuazione di elementi, accessori, controventi ecc. 

¶ DPI : dispositivi di protezione individuale 

     Impiego: fase di utilizzo e resistenza alla pressione del C.L.S. dopo il corretto        

montaggio.  

¶ Montaggio : assemblaggio ordinato di tutti gli elementi necessari al fine di 

realizzare correttamente la cassaforma nella configurazione idonea all'uso in 

sicurezza. 

¶ Smontaggio : rimozione ordinata dei singoli elementi utilizzati 

 

Nel presente manuale alcune informazioni sono evidenziate secondo quanto indicato nel 

seguito: 

 

In carattere grassetto corsivo sono indicate le prescrizioni fondamentali che devono 

essere attuate al fine di realizzare un corretto impiego dei prodotti ed evitare 

potenziali situazioni di pericolo. 

 

Il simbolo indica di PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE a quanto indicato ai 

fini di un corretto impiego dei prodotti. 
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Presentazione del prodotto 
PANNELLO POKER STANDARD 

 

 
 

DESCRIZIONE 
 
 

 
CODICE 

 
SUP. 
Mq. 

 
Peso Kg. 

 
PANNELLO 3000X1000X100 

 
300100FP 

 

 
3.00 

 

 
136 

 

 
PANNELLO 3000X750X100 

 
300075FP 

 

 
2.25 

 
92.8 

 

 
PANNELLO 1500X1000X100 

 
150100FP 

 

 
1.50 

 
65 
 

 
PANNELLO 1500X750X100 

 
1500075FP 

 

 
1.125 

 
55 

 

 
PANNELLO 750X1000X100 

 
075100FP 

 

 
0.75 

 
33 
 

 
PANNELLO 750X750X100 

 
075075FP 

 

 
19.4 

 
27 
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TELAIO POKER VIEW 100 
 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE SUP. Mq. Peso Kg. 

 

 
 

 
 
 
 

3000x1000x100 

 
 
 
 

300100FPW 

 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

87.5 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1500x1000x100 

 
 
 
 
 

150100FPW 

 

 
 
 
 
 

1.5 

 
 
 
 
 

46.1 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
750x1000x100 

 
 
 
 
 

075100FPW 

 

 
 
 
 
 

0.75 

 

 
 
 
 
 

23.5 
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TELAIO POKER  VIEW 75 
 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE SUP. Mq. Peso Kg. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

3000x750x100 

 
 
 
 
 
 

300075FPW 

 

 
 
 
 
 
 

2.25 

 
 
 
 
 
 

69.2 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1500x750x100 

 
 
 

 
150075FPW 

 

 
 
 
 

1.125 

 
 
 
 

38.5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
750x750x100 

 
 
 
 
 

075075FPW 

 

 
 
 
 
 

0.563 

 

 
 
 

 
 

19.4 
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PANNELLI MULTISTRATO PER TELAIO 300100FPW 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE ----------- Peso 
Kg. 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
200x200 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/20 

 

 
 
 
 

300100FPW 
 

 

 
    
 
 
    12.5 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
250x250 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/25 

 

 
 

 
 

300100FPW 
 
 

 

 
 
 
 

14.4 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
300x300 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/30 

 

 
 
 
 

300100FPW 
 

 

 
 
 
 

16.3 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
350x350 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/35 

 

 
 
 
 

300100FPW 
 
 

 

 
 
 
 

18.2 
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Pannello 
multistrato per 

pilastri 
400x400 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/40 

 

 
 
 
 

300100FPW 
 

 

 
 
 
 

20 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
450x450 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/45 

 

 
 
 
 

300100FPW 
 

 

 
 
 
 

22 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
500x500 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/50 

 

 
 
 
 

300100FPW 
 
 

 

 
 
 
 

23.9 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
550x550 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/55 

 

 
 
 
 

300100FPW 

 

 
 
 
 

25.8 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

600x600 mm 
H max: 3000 mm 

 
 

300100FPW/1/60 

 

 
 

300100FPW 

 

 
 

27.7 
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Pannello 
multistrato per 

pilastri 
650x650 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/65 

 

 
 
 
 

300100FPW 

 

 
 
 
 

29.6 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
700x700 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/70 

 

 
 
 
 

300100FPW 

 

 
 
 
 

31.5 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
750x750 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300100FPW/1/75 

 

 
 
 
 

300100FPW 

 

 
 
 
 

33.4 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
800x800 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 
 

300100FPW/1/80 

 

 
 
 
 

300100FPW 

 

 
 
 
 

37.2 

 

 
 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
850x850 mm 

H max: 3000 mm 

 
 

 
 

300100FPW/1/85 
 

 
 

 
300100FPW 

 

 
 
 

37.2 
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PANNELLI MULTISTRATO PER TELAIO 300075FPW 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE  Peso 
Kg. 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
200x200 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/20 

 

 
 
 

 
------ 

 

 
 
 
 

12.5 
 
 

 
 

          

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

250x250 mm 
H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/25 

 

 
 

 
 

------ 

 

 
 
 
 

14.4 
 
 
 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

300x300 mm 
H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/30 

 

 
 
 
 

------ 

 

 
 
 
 

16.3 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

350x350 mm 
H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/35 

 

 
 
 
 

------ 

 

 
 
 
 

18.2 
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Pannello 
multistrato per 

pilastri 
400x400 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/40 

 

 
 
 
 

------ 

 
 
 
 

 
 
 
 

20 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
450x450 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/45 

 

 
 
 
 

------ 

 

 
 
 
 

22 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
500x500 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/50 

 

 
 
 
 

------ 

 
 

 
 
 
 

23.9 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
550x550 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/55 

 

 
 
 
 

------ 

 

 
 
 

27.7 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
600x600 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

300075FPW/1/60 

 

 
 
 
 

------ 

 

 
 
 
 

27.7 



 

Ver. 05.18 ITA Manuale Pilastri Poker Pagina 12 di 71 
 
 
 

Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni 
riservate e confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle 
istruzioni e delle informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei 
diritti di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai 
sensi di legge. 

PANNELLI MULTISTRATO PER TELAIO 
150100FPW/150075FPW 

 
 

 
PRODOTTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CODICE 

 Peso 
Kg. 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
200x200 mm 

H max: 1500 mm 

 
 

 
 
150100FPW/1/20 

 

 
 
 

150100FPW 
 

150075FPW 

 

 
        
 
 

6.2 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
250x250 mm 

H max: 1500 mm 

 
 

 
 
150100FPW/1/25 

 

 

 
 

 
150100FPW 

 
150075FPW 

 

 
 
 
 

7.1 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
300x300 mm 

H max: 1500 mm 

 
 
 
 

150100FPW/1/30 

 

 
 

 
150100FPW 

 
150075FPW 

 
 
 

 
8.1 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

350x350 mm 
H max: 1500 mm 

 
 

150100FPW/1/35 

 

 
 

150100FPW 
 

150075FPW 

 
 

9 
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Pannello 
multistrato per 

pilastri 
400x400 mm 

H max: 1500 mm 

 
 
 

 
150100FPW/1/40 

 

 
 
 

150100FPW 
 

150075FPW 

 
 
 
 

10 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
450x450 mm 

H max: 1500 mm 

 
 
 
 

150100FPW/1/45 

 

 
 
 

150100FPW 
 

150075FPW 

 
 
 
 

10.9 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
500x500 mm 

H max: 3000 mm 

 
 
 
 

150100FPW/1/50 

 

 
 
 

150100FPW 
 

150075FPW 

 
 
 
 

11.9 

 

 
 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

550x550 mm 
H max: 1500 mm 

 
 
 
 

150100FPW/1/55 

 

 
 
 
 

150100FPW 
 

 

 
 
 
 

12.8 

 

 
 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

600x600 mm 
H max: 1500 mm 

 
 
 

150100FPW/1/60 

 

 
 
 

150100FPW 
 

 

 
 
 

13.8 
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Pannello 

multistrato per 
pilastri 

650x650 mm 
H max: 1500 mm 

 
 
 

150100FPW/1/65 

 

 
 
 

150100FPW 
 

 

 
 
 

14.7 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

700x700 mm 
H max: 1500 mm 

 
 

150100FPW/1/70 

 

 
 

150100FPW 
 

 

 
 

15.6 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

750x750 mm 
H max: 1500 mm 

 
 
 
 

150100FPW/1/75 

 

 
 
 
 

150100FPW 
 

 

 
 
 
 

16.6 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

800x800 mm 
H max: 1500 mm 

 
 
 

150100FPW/1/80 

 

 
 
 

150100FPW 
 

 

 
 
 

18.5 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

850x850 mm 
H max: 1500 mm 

 
 
 

150100FPW/1/85 

 

 
 
 

150100FPW 
 

 

 
 
 

18.5 
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PANNELLI MULTISTRATO SPECIALI PER TELAIO 150075FP 
 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE  Peso 
Kg. 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
550x550 mm 

H max: 1500 mm 

 
 
 
 

150075FPW/1/55 

 

 
 
 

 
150075FPW 

 

 
 
 
 

13.7 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
600x600 mm 

H max: 1500 mm 

 
 
 
 

150075FPW/1/60 

 

 
 

 
 

150075FPW 

 

 
 
 
 

13.7 
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PANNELLI MULTISTRATO PER TELAIO 075100FPW/075075FP 
 
 

 
PRODOTTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CODICE 

 Peso 
Kg. 

 

 
 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

200x200 mm 
H max: 750 mm 

 
 

 
 
075100FPW/1/20 

 

 
 
 
075100FPW 

 
075075FPW 

 

 
        
 
 

3 

 

 
 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
250x250 mm 

H max: 750 mm 
 

 
 

 
 
075100FPW/1/25 

 

 

 
 

 
075100FPW 

 
075075FPW 

 

 
 
 
 

3.5 

 

 
 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
300x300 mm 

H max: 750 mm 
 

 
 
 
 

075100FPW/1/30 

 

 
 

 
 
075100FPW 

 
075075FPW 

 
 
 

 
4 

 

 
 
 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

350x350 mm 
H max: 750 mm 

 
 

 
075100FPW/1/35 

 

 
 
075100FPW 

 
075075FPW 

 
 
 

4.4 
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Pannello 

multistrato per 
pilastri 

400x400 mm 
H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/40 

 

 
 
075100FPW 

 
075075FPW 

 
 
 

4.9 

 

 
 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
450x450 mm 

H max: 750 mm 

 
 
 
 

075100FPW/1/45 

 

 
 
 
075100FPW 

 
075075FPW 

 
 
 
 

5.4 

 

 
 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

500x500 mm 
H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/50 

 

 
 
075100FPW 

 
075075FPW 

 
 
 

5.8 

 

 
 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

550x550 mm 
H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/55 

 

 
 
 
075100FPW 

 

 

 
 

 
6.3 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

600x600 mm 
H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/60 

 

 
 
075100FPW 

 
075075FPW 

 
 

 
6.8 
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Pannello 

multistrato per 
pilastri 

650x650 mm 
H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/65 

 

 
 
 
075100FPW 

 

 

 
 
 

7.2 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

700x700 mm 
H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/70 

 

 
 
 
075100FPW 

 

 

 
 
 

7.7 

 

 
 

 
 

Pannello 
multistrato per 

pilastri 
750x750 mm 

H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/75 

 

 
 
 
075100FPW 

 

 

 
 
 

8.2 

 

 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

800x800 mm 
H max: 750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/80 

 

 
 
 
075100FPW 

 

 

 
 
 

9.1 

 

 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

850x850 mm 
H max:750 mm 

 
 
 

075100FPW/1/85 

 

 
 
 
075100FPW 

 

 

 
 
 

9.1 
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PANNELLO MULTISTRATO SPECIALI PER TELAIO 075075FP 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE  Peso 
Kg. 

 

 
 

 
Pannello 

multistrato per 
pilastri 

550x550 mm 
H max: 750 mm 

 
 

 
075075FPW_1_55 

 

 
 
 
075075FPW 

 

 
 
 

6.7 
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IMPIEGO DEL MULTISTRATO SEMPLICE SU 
TELAI POKER WIEW 

 
Questa sezione spiega come scegliere, preparare e montare su un telaio POKER WIEW 
un pannello multistrato semplice ovvero senza i fori. 
 

Come scegliere il multistrato: 
 

1. Supponiamo di realizzare un pilastro H 3 m avente sezione trasversale con le 
seguenti misure: 

 
2. Aggiungere alla misura del lato del pilastro + 150 mm 

 

 
Cosi facendo si ha una misura di 350 mm  

Si adotta il multistrato tagliato a misura per un pannello standard di larghezza pari a 
350mm, che nel nel nostro caso (per un pannello alto 3000mm) ha il codice seguente:  

 

300035M 
 
 

                         300                                      035              
 
 
 
 
                                       ALTEZZA DEL TELAIO             MISURA LATO PILASTRO+150 mm 
                                                                                                  (200+150)=350mm=35cm 

 
Le tabelle seguenti danno un elenco di multistrati disponibili già tagliati a misura: 
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MULTISTRATI SEMPLICI PER TELAIO 300100FPW/300075FPW 
 
 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

 

  
Peso 
Kg. 

300020M 2978X328 SP.18mm  12.5 
300025M 2978X378 SP.18mm  14.4 
300030M 2978X428 SP.18mm  16.3 
300035M 2978X478 SP.18mm  18.2 
300040M 2978X528 SP.18mm  20 
300045M 2978X578 SP.18mm  22 
300050M 2978X628 SP.18mm  23.9 
300055M 2978X678 SP.18mm  25.8 
300060M 2978X728 SP.18mm  27.7 
300065M 2978X778 SP.18mm  29.6 
300070M 2978X828 SP.18mm  31.5 
300075M 2978X878 SP.18mm  33.4 
300080M 2978X928 SP.18mm  37.2 
300085M 2978X978 SP.18mm  37.2 

 

MULTISTRATI SEMPLICI PER TELAIO 150100FPW-150075FPW 
 
 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

 

  
Peso 
Kg. 

150020M 1478X328 SP.18mm  6.2 
150025M 1478X378 SP.18mm  7.1 
150030M 1478X428 SP.18mm  8.1 
150035M 1478X478 SP.18mm  9 
150040M 1478X528 SP.18mm  10 
150045M 1478X578 SP.18mm  10.9 
150050M 1478X628 SP.18mm  11.9 
150055M 1478X678 SP.18mm  12.8 
150060M 1478X728 SP.18mm  13.8 
150065M 1478X778 SP.18mm  14.7 
150070M 1478X828 SP.18mm  15.6 
150075M 1478X878 SP.18mm  16.6 
150080M 1478X928 SP.18mm  18.5 
150085M 1478X978 SP.18mm  18.5 
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MULTISTRATI SEMPLICI PER TELAIO 075100FPW-075075FPW 
 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE 

 

  
Peso 
Kg. 

075020M 728X328 SP.18mm  3 
075025M 728X378 SP.18mm  3.5 
075030M 728X428 SP.18mm  4 
075035M 728X478 SP.18mm  4.4 
075040M 728X528 SP.18mm  4.9 
075045M 728X578 SP.18mm  5.4 
075050M 728X628 SP.18mm  5.8 
075055M 728X678 SP.18mm  6.3 
075060M 728X728 SP.18mm  6.8 
075065M 728X778 SP.18mm  7.2 
075070M 728X828 SP.18mm  7.7 
075075M 728X878 SP.18mm  8.2 
075080M 728X928 SP.18mm  9.1 
075085M 728X978 SP.18mm  9.1 
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FORATURA MULTISTRATO PER TELAIO 300100FPW  
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FORATURA MULTISTRATO PER TELAIO 300075 FPW 
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FORATURA MULTISTRATO PER TELAIO 150100FPW/150075FPW 

FORATURA MULTISTRATO PER TELAIO 075100FPW/075075FPW 
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Alcuni multistrati necessitano di ulteriori fori, e sono rispettivamente:   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quote per foratura multistrato semplice riferite solo per telaio 300100FPW 
 
  

300085M 300080M 
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Quote per foratura multistrato semplice riferite solo per telaio 300075FPW 
 
 
  

300060M 300065M 
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Quote per foratura multistrato semplice riferite solo per telaio 150100FPW 

 
 
 
 
 
 

 
  

150085M 150080M 

150060M 150055M 
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Quote per foratura multistrato semplice riferite solo per telaio 150075FPW 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quote per foratura multistrato semplice riferite solo per telaio 075055FPW 
 
 
 
 
 

Per la fase di fissaggio al telaio vedi cap 6 assemblaggio poker wiew 
 

  

075055M 
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PARTICOLARI 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PESO KG 

 

 
 

 
 
 

PLACCA A DADO 
ORIENTABILE 

 
 
 

9168017 

 
 
 

6.7 

 

 

 
 

 
 
 

MORSETTO 
ALLINEATORE 

 
 
 

8169066 

 
 
 

5.56 

 

 

 
 

 
 
 

GANCIO DI 
SOLLEVAMENTO 

A100 

 
 
 
 

8168012 

 
 
 
 

6.5 

 

    
Verificare sempre il corretto funzionamento del gancio e lôintegrit¨ del 

prodotto ed il relativo certificato CE di portata 
 

 
 

 
PIOMBATORE 

250-450 

 

 
8168776 

 

 
36 

 

 
PIOMBATORE 

400-650 

 

 
8168780 

 

 
60 

 

 
PIOMBATORE 

600-900 

 

 
8168530 

 

 
180 
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PROFIO PER 
SMUSSO  
(3,00 M) 

 
8169036 

 
1.8 

PROFIO PER 
SMUSSO  

(1,5 M) 

 
8169035 

 
0.9 

 

 
 

 
 
 

PEDANA POKER 
75-100 

 
 
 

8169015 

 
 
 

53.0 

 

 
 

 
 
 

SCALA 
SUPERIORE 

 
 
 
 

8169018/C 

 
 
 
 

17 

 

 
 

 
 
 

SCALA 
INFERIORE 

 
 
 
 

8169017 

 
 
 
 

13.50 

 
 

 
 
 

SCALA 
AMOVIBILE 

 
 
 
 

8169020/C 

 
 
 
 

13 

 

 
 

 
 

COMPLESSIVO 
STAFFA PER 

SCALA 

 
 
 

8169021/C 

 
 
 

6.9 
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PROTEZIONE 
SCALA H1700 

 
 
 
 

8169022 

 
 
 
 

23 

 

 
 

 
 
 
 

PROTEZIONE 
SCALA H750 

 
 
 
 

8169023 

 
 
 
 

12 

 

 
 

 
 
 

COMPLESSIVO 
PARAPETTO 

MOBILE 

 
 
 
 

8169024/C 

 
 
 
 

7.50 

 

 
 

 
 

PARAPETTO 
PEDANA LATO 

CORTO 

 
 

8169017 

 
 

8.5 

 

 
 

 
 
 

PARAPETTO 
PEDANA LATO 

LUNGO 

 
 
 

8169016 

 
 
 

9.8 
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GANCIO DI 
SOLLEVAMENTO 

 
 
 
 

8169025/C 

 
 
 
 

1.70 

 

 
 

 
 

MENSOLA DI 
SERVIZIO PER 

PILASTRO POKER 

 
 
 
 

8169077 

 
 
 
 

7 

 

 
 

 
 

MONTANTE DI 
CHIUSURA 
LATERALE 
MENSOLE 

 

 
 
 

8169077 

 
 
 

5.76 
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ASSEMBLAGGIO POKER STANDARD 
 
Lôassemblaggio di un pilastro Poker si sviluppa in alcune fasi sotto elencate: 
 
Togliere i tappi dai fori regolatori in corrispondenza della misura desiderata, che in questo 
caso è quella di un pilastro di 500x500 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Assemblare due casseforme al óLô e serrare con le placche a dado orientabili,ove ¯ 
richiesto inserire il profilo per smusso; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

9168017 

Il primo foro a partire da destra 

corrisponde alla misura 

minima(200x200) realizzabile con un 

pannello Poker. 

Spostandosi verso sinistra si ha un 

incremento per ogni foro di 50 mm, 

fino ad arrivare alla misura massima  di 

un pilastro 850x850 mm 
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Unire le due parti ad óLô formando di fatto un cassero rettangolare chiuso 

 
 

Assicurare la stabilità delle casseforme con lôuso di due piombatori messi in senso 
ortogonale tra loro (vedi figura) 

 

 
 
 

N.B. I piombatori devono essere fissati a terra con i rispettivi tasselli e viti 
 
Assicurare che tutti gli accessori siano montati correttamente prima di eseguire il getto di 
calcestruzzo. 
 

Il montaggio deve essere realizzato in modo tale da ottenere tra i pannelli un 
angolo di 90°. 
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Assemblaggio  Poker per  altezze :3,75-4,50-5,25-6,00 

 
 

N.B. Per altezze superiori ai 6 m ¯ obbligo lôutilizzo di Poker 100 
 
Per la sovrapposizione di casseforme poker per pilastri procedere come segue: 
 
 
Montare prima tre metri (consigliato) 
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Successivamente sovrapporre, in base alla misura da raggiungere, un settore di pannelli 

preassemblato ad óLô e fissarli con due morsetti allineatori per lato (cod. 8169066); 

 

 
 

Assicurare la stabilita della cassaforma sempre con due piombatori posti in posizione 

ortogonale tra loro e delle dimensioni corrette per lôassemblaggio eseguito; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8169066 
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Mensola di servizio 
 
Per Istallare la mensola sulla cassaforma, basta inserire la spina presente sulla mensola in 

corrispondenza dei fori sul pannello, e bloccarla con il cuneo in dotazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Ver. 05.18 ITA Manuale Pilastri Poker Pagina 39 di 71 
 
 
 

Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni 
riservate e confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle 
istruzioni e delle informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei 
diritti di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai 
sensi di legge. 

In alcuni casi, troveremo la spina che impedirà la posizione della mensola di servizio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tale caso si consiglia di posizionare la mensola su uno dei due fori presenti  nel traverso 

del pannello in modo da non interferire con la spina. 
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La distanza tra le mensole di servizio influenza lo spessore necessario delle tavole di 

legno che costituiranno il piano di lavoro e comunque mai con distanza reciproca 

superiore ai 2 ml. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISSARE LE TAVOLE CON DEI CHIODI 
 
 
  

TAVOLA  

TAVOLA  
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Il piano di lavoro della passerella deve trovarsi ad almeno 1,0 m dal bordo della 

casseratura. 

Se questa distanza dovesse essere inferiore, si deve utilizzare il montante di chiusura per  

realizzare un parapetto interno al fine di evitare la caduta frontale dellôoperatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloccare i montanti con gli appositi chiavistelli ed aggiungere le tavole in legno. 

  

8168778 
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Montaggio in serie di Pannelli Poker 75/100 
 

Le istruzioni di montaggio che seguono sono valide sia per i Pannelli Poker 75 e sia per 

Pannelli Poker 100 

 
La barra di riscontro centrale per Pannelli Poker, permette il posizionamento di due 

pannelli in serie per la realizzazione di pilastri aventi misure superiori ai 650mm per quanto 

riguarda i Pannelli Poker 75, ed a 900mm per i Pannelli Poker 100. 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PESO KG 

 

 

 
 

RISCONTRO 
BARRA 

CENTRALE 
POKER 75 

 

 
 
 

8169187 

 
 
 

16 

 

 

 
 

RISCONTRO 
BARRA 

CENTRALE 
POKER 100 

 

 
 
 

8169186 

 
 
 

21 
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Posizionare in serie due Pannelli Poker Standard uno opposto allôaltro come illustrato in 

figura. 

 

 
 

Assemblare due casseforme ad óLô centrando nellôapposito traverso la barra di riscontro 

e serrare con le placche a dado 

 

 
  

TRAVERSO IN CUI 

VERRAô POSIZZIONATO 

LA BARRA 



 

Ver. 05.18 ITA Manuale Pilastri Poker Pagina 44 di 71 
 
 
 

Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni 
riservate e confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle 
istruzioni e delle informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei 
diritti di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai 
sensi di legge. 

Assemblare le casseforme ad óLô precedentemente preparate, formando cosi la struttura 

per il nostro pilastro. 

 
 

Inserire una barra filettata nella parte centrale della struttura e controllare di avere serrato 

bene tutte le placche con dado orientabile. 

 

N.B. Nellôinserire la barra,si consiglia di aggiungere  un semplice tubo distanziale in 

plastica per facilitare lôestrazione di questô ultima nella fase di disarmo. 

 

N.B.=Inserire prima del getto  un  semplice tubo distanziale in plastica per consentire 

lôestrazione della barra filettata nella fase di disarmo. 

  

       BARRA FILETTATA  + DISTANZIALE  
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ESEMPIO DI MONTAGGIO SISTEMA POKER COMPOSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EVITARE ASSOLUTAMEN TE 

IL FISSAGGIO CON 

DIFFERENTI  TIPOLOGIE DI 

VITI, DADI, FERRI, PERNI 

IMPROVVISATI O MATERIALE 

DI FORTUNA.  

FISSARE LA STAFFA 

PIOMBATORE CON 

LôAPPOSITA SPINA + 

CUNEO O CON VITE 

+DADO M20X100 

 

POSIZIONARE E 

CHIUDERE 

CORRETTAMENTE 

LA PLACCA A DADO 

ORIENTABILE.  
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POSIZIONARE E 

CHIUDERE 

CORRETTAMENTE 

LA PLACCA A DADO 

ORIENTABILE.  

VECCHIO SISTEMA  

FISSARE LA STAFFA 

PIOMBATORE CON 

LôAPPOSITA SPINA + 

CUNEO O CON  VITE 

+DADO  M20X100 

 

EVITARE ASSOLUTAMENTE 

IL FISSAGGIO CON 

DIFFERENTI TIPOLOGIE DI 

VITI,  DADI,  FERRI,PERNI  

IMPROVVISATI O 

MATERIALE DI FORTUNA.  

INSERIRE SEMPRE IL 

DISTANZIATORE PER 

RECUPERARE LA BARRA 

FILETTATA  
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FISSARE LA STAFFA 

PIOMBATORE CON 

LôAPPOSITA SPINA + 

CUNEO O CON VITE 

+DADO M20X100 

 

POSIZIONARE E 

CHIUDERE 

CORRETTAMENTE LA 

PLACCA A DADO 

ORIENTABILE.  

EVITARE ASSOLUTAMENTE 

IL FISSAGGIO CON 

DIFFERENTI TIPOLOGIE DI 

VITI,  DADI,  FERRI, PERNI 

IMPROVVISATI O 

MATERIALE DI FORTUNA.  
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LA SPINTA DEL 

CALCESTRUZZO 

PROVOCA IL 

CEDIMENTO DELLA 

CASSAFORMA. 

UN MONTAGGIO CORRETTO GARANTISCE LA RESISTENZA DI TUTTI GLI 

ELEMENTI (PANNELLI,  ACCESSORI) ALLE SOLLECITAZIONI IMPRESSE DAL 

CALCESTRUZZO.  
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MONTAGGIO PEDANA POKER 75-100 
 
La pedana per pilastri poker viene fissata nella parte superiore di un pannello poker 75-

100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PEDANA POKER  

75 -100  

DURANTE LA FASE DI 

MONTAGGIO ASSICURARSI 

CHE Lõ ACCESSO ALLA 

PEDANA SI TROVI DAL LATO 

OPPOSOTO DELLE SPINE . 
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Fissare la pedana sul pannello poker 75-100 
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Stabilizzare la pedana con i puntoni regolabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaggio dei parapetti e complessivo scala superiore. 
 
 
 
 
 
  8169016  

8169017  

8169018/C  
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Montaggio scala inferiore e staffa per scala pilastro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8169018/C  

8169021/C  
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Assemblaggio Poker View 
 
Lô esempio che segue, spiega il materiale da utilizzare per la realizzazione di un pilastro 

aventi le seguenti misure: 500x500 mm H 3000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          300100TFVP                                                                                  300100FPW/1/50         
 
                                                                                             
 
                                                                  
                            
Posizionare il multistrato con i fori opposti alle spine, facendoli coincidere con i fori 

presenti nei traversi del telaio. 
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Fissare entrambi i lati del pannello con 4 viti M5  e successivamente con le apposite staffe 

di fissaggio. 

 
 

 
 
 
 
Prima di procedere con lôassemblaggio del pilastro,si consiglia di riempire con del silicone 

lo spazio rimasto tra multistrato e telaio(vedi figura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vite M5 

SIGILLARE  
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Assemblare due casseforme ad óLô e serrare con le placche a dado orientabile, ove è 

richiesto inserire il profilo per smusso; 

 

                                               
                       
 
 
                                                                                                                       9168017 
 
 
Unire le due parti a óLô, formando di fatto un cassero rettangolare chiuso. 
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Assicurare la stabilit¨ delle casseforme con lôuso di due piombatori messi in senso 

ortogonale tra loro; 

 

 

 
 
 

N.B. I piombatori devono essere fissati a terra con i rispettivi tasselli e viti. 
 

 

Assicurare che tutti gli accessori siano montati correttamente prima di eseguire il getto di 

calcestruzzo. 

 

Il montaggio deve essere realizzato in modo tale da ottenere tra i pannelli un 

angolo di 90°. 
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COMPENSI POKER STANDARD E POKER VIEW 
 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PESO KG 

 

 
 

 
 

Compenso 50 per 
Poker 100 H 3000 

 
 

8169179 

 
 

13.6 

 

 
 

 
 

Compenso 50 per 
Poker 75 H 3000 

 
 

8169180 

 
 

13.6 

 

 
 

 
 

Compenso 50 per 
Poker 75-100 

H1500 

 
 

8169181 

 
 

6.8 

 

 
 

 
 

Compenso 50 per 
Poker 75-100 H 

750 

 
 

8169182 

 
 

3.6 

 

Per la realizzazione di un pilastro 900x900 si deve usare un compenso, 
dato che, la misura massima che si può realizzare con i pannelli 
standard è di 850 mm. 
 
Questo compenso non è altro che un semplice tubolare di 50 mm che va 
inserito tra le spine come illustrato da figura. 
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Applicare il compenso facendolo coincidere con le spine 

 
 

 
 
 

Successivamente assemblare i Pannelli Poker come illustrato in precedenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    8169179 

300100TFVP 

300100FPW/1/50 
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Lôapplicazione ¯ valida sia per i pannelli Poker standard sia per i pannelli Poker 

View 
 

Assemblaggio Pannelli Poker View per altezze:3,75-4,50-5,25-6,00 

 
N.B. Per altezze superiori ai 6 m ¯ obbligo lôutilizzo di Poker 100 

 
Per la sovrapposizione di casseforme poker per pilastri procedere come segue: 
 
Montare prima tre metri (consigliato); 
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Successivamente sovrapporre, in base alla misura da raggiungere, un settore di pannelli 

preassemblato ad óLô e fissarli con due morsetti allineatori per lato (cod. 8169066); 

                      8169066 
 
Assicurare la stabilita della cassaforma sempre con due piombatori posti in posizione 

ortogonale tra loro e delle dimensioni corrette per lôassemblaggio eseguito; 
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Installare le mensole di sottoponte; 
 
Per istallare la mensola di servizio si opera nel modo seguente 

 

- Per istallare la mensola sulla cassaforma basta inserire la spina presente sulla 

mensola stessa e bloccarla con il cuneo in dotazione; 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PESO 
KG 

 

 
 

 
MENSOLA  

 
SOTTOPONTE 

POKER 100 

 
 
 
 

7161067/T 
 

 
 
 
 

56 

 

 
 
 

MENSOLA  
 

SOTTOPONTE 
(scala) 

POKER 100 

 
 
 
 

7161066/T 
 

 
 
 
 

28.5 

 

 
 

 
MONTANTE  

 
PARAPETTO 

 
 
 
 

8168365 

 
 
 
 

5 
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Montaggio parapetto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7161066

/T 
 

M10x65 

8168365 
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- La distanza tra le mensole sottoponte influenza lo spessore necessario delle tavole 

di legno che costituiranno il piano di lavoro e comunque mai con distanza reciproca 

superiore ai 2 ml. 

- Il piano di lavoro della passerella deve trovarsi ad almeno 1,0 m dal bordo della 

casseratura; 

- Qualora non fosse possibile istallare la mensola di servizio allôaltezza 

raccomandata, che comunque dovrà sempre essere almeno ad un metro dal bordo, 

si rende obbligatoria lôistallazione del parapetto interno. 

- Il piano di lavoro deve avere un sottoponte di sicurezza, realizzato come il ponte 

sovrastante, a distanza non superiore ai 2,0 m; 

- Si deve sempre prevedere alle estremità del piano di servizio il montante di 

chiusura con i parapetti e le lamiere fermapiede; 

 

Installare la mensola sottoponte e bloccarla con gli appositi cunei: 

 
 

 

 
 
 
 
 

Ripetere lôoperazione precedente per il sottoponte di fianco scala; 
 

  

Bloccaggio sottoponte 
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N.B. Sono responsabilit¨ dellôimpresa esecutrice i piani in legno ed i parapetti, che 

devono essere opportunamente dimensionati 
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 Impiego dei pilastri Poker 
Prima di eseguire il getto assicurarsi che tutto sia stato montato come sopra descritto ed 

eseguire il getto rispettando i tempi secondo le caratteristiche delle casseforme. 

Velocità di getto 

  La pressione di esercizio dovuta al getto del calcestruzzo ammissibile è di 80 kN/m² 

per il Poker 75 (altezza max di uso di 6,00m.) e 100 kN/m² per il Poker 100 (il poker 100 

VIEW ha le stesse caratteristiche del poker 100). 

Per limitare la pressione al fine di non superare il suddetto limite si deve, in relazione alle 

condizioni ambientali di getto, regolare la velocità di getto. 

La pressione del calcestruzzo fresco in relazione alla sua consistenza e velocità di getto si 

può ricavare, in accordo con la normativa DIN 18218: 2010-01, dal diagramma seguente. 

 

Nel caso pi½ gravoso dellôimpiego del calcestruzzo autocompattante (SCC) è 

OBBLIGATORIO tenere presente che la pressione esercitata sulle pareti 

dipende solo dallôaltezza di getto in quanto ha una distribuzione idrostatica 

(triangolare).   
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Manutenzione 

Istruzioni per lôispezione 

 Eô AMMESSO LôUSO IN CANTIERE SOLO DI MATERIALE PRIVO DI DIFETTI. 

Tutti gli elementi delle casseforme ed i relativi accessori devono essere sottoposti a 

controlli periodici durante tutto il periodo di utilizzo. I controlli si suddividono in controlli ad 

ogni ciclo di impiego e verifiche periodiche. 

 

Controlli ad ogni ciclo di impiego: 

prima di ogni montaggio delle casseforme Poker si dovrà accertare che : 

Å tutti gli elementi risultino integri, senza danni per urti, piegature, abrasioni, corrosioni ecc. 

Å che le spine di serraggio non siano piegate 

Å che tutti i fori non utilizzati siano regolarmente tappati con lôapposito tappo cod. 8169034 

 

I controlli ad ogni ciclo di impiego debbono essere effettuati dal RESPONSABILE DI 

CANTIERE, o da un suo preposto con competenza adeguata, prima di ogni impiego degli 

elementi. 

 

I controlli per ciclo di impiego, assieme alla verifica del corretto montaggio di tutti 

gli elementi, dovranno essere verbalizzati nel ñgiornale dei lavoriò, indicando lôesito 

positivo del controllo prima dell'impiego dei dispositivi. 

 

Verifiche periodiche: 

almeno una volta allôanno dovranno essere effettuati i controlli volti ad accertare che:  

Å gli elementi non risultino danneggiati o deformati per urti, abrasioni, corrosioni, condizioni 

di impiego troppo gravose ecc. 

Å gli elementi siano completi di accessori e quantôaltro, in tipo e numero adeguato ad un 

corretto impiego dei pannelli per i pilastri POKER. 

Å lo stato della protezione anticorrosiva sia idoneo a garantire la durabilit¨ degli elementi; 

Å i collegamenti siano efficaci e funzionali per lôimpiego. 

 

Le verifiche periodiche debbono essere effettuate dal PROPRIETARIO, o da un suo 

preposto con competenza adeguata, dell'avvenuta verifica dovrà essere redatto un 

verbale da allegare alla documentazione che accompagna i prodotti. 
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NELLôEVENTUALITAô DI CONSEGNA DI MATERIALE A NOLEGGIO, DOVE FOSSERO 

RISCONTRATI ELEMENTI DIFETTOSI O DANNEGGIATI, ESSI DEVONO ESSERE 

SEGNALATI (A MEZZO FAX E TELEFONO) E/O RICONSEGNATI IMMEDIATAMENTE 

ALLA FARESIN FORMWORK   

 

NEL CASO DI ARRIVO IN CANTIERE DI MATERIALE NUOVO DIFETTOSO O 

DANNEGIATO, QUESTO DEVE ESSERE SEGNALATO ( A MEZZO FAX E TELEFONO) 

E IMMEDIATAMENTE RICONSEGNATO ALLA FARESIN FORMWORK   

 

 Procedura dôispezione 

Lôispezione comprende almeno un controllo visivo di tutti gli elementi e la verifica del 

funzionamento. I controlli possono essere approfonditi a discrezione dellôispettore e 

debbono esserlo ogni qualvolta si evidenzi qualche elemento che induca il sospetto della 

presenza di qualche anomalia. 

 

Il contenuto minimo dei controlli deve prevedere: 

 

Controllo visivo: 

 

- presenza di tutti i pezzi per un corretto montaggio, compresi tutti gli accessori necessari 

ai collegamenti: bulloni, spine, chiodi ecc.; 

- deformazioni, abrasioni, disallineamenti, torsioni o presenza di altri difetti; 

- usura (in particolare degli elementi filettati) e corrosione; 

- verifica dimensionale degli elementi; 

- presenza di cricche su saldature o elementi; 

 

Controllo del funzionamento: 

- efficienza dei dispositivi di collegamento spine di serraggio; 

- facilità di movimento delle parti mobili (giunti, collegamenti ecc.). 

 

Le verifiche dovranno essere verbalizzate in apposito registro riportando i seguenti dati: 

data, luogo, tipologia e numero di elementi controllati, difformità riscontrate, elementi 

eliminati, nome e qualifica del controllore. 
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Prescrizioni generali di sicurezza 

 -Lôappoggio dovr¨ garantire sia la resistenza che lôindeformabilit¨, per evitare 

spostamenti del controvento- 

- Il montaggio dovrà avvenire con ordine, avendo cura di montare tutti gli elementi 

necessari alla corretta realizzazione della puntellazione (elementi principali, ancoraggi, 

controventi, ecc ). 

 Il montaggio non va eseguito in caso di condizioni atmosferiche avverse.   

Nellôeseguire il montaggio si deve aver cura di realizzare sempre configurazioni complete 

e stabili allôazione del vento prima di abbandonare il cantiere. 

-Quando è stato predisposto un disegno di montaggio, esso deve essere scrupolosamente 

seguito nel montaggio. 

- Terminato il montaggio, effettuare un controllo accurato per verificare che siano stati 

posti in opera tutti gli elementi necessari a garantire la stabilità delle puntellazione, prima e 

durante la fase di getto del calcestruzzo. 

Eô sottointeso a quanto sotto riportato che tutte le attrezzature impiegate nelle lavorazioni 

dovranno essere conformi alle normative vigenti. 

 

Allontanare prontamente dal cantiere gli elementi o gli accessori che risultino 

evidentemente difettosi (danneggiati, piegati, con cricche ecc.) al fine di evitarne lôimpiego. 
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Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

 

-Ai fini di garantire un adeguato livello di sicurezza durante lôimpiego dei prodotti si 

deve tenere presente che in ogni caso sono da privilegiare le protezioni collettive 

rispetto a quelle individuali.  

-I dispositivi di protezione individuale (DPI) si devono considerare integrativi, e non 

sostitutivi, delle opere provvisionali e delle prescrizioni ed istruzioni lavorative. 

-Utilizzare guanti di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, indumenti di 

lavoro idonei, indossare il casco protettivo e idonei dispositivi di protezione contro 

le cadute dallôalto durante tutte le fasi di movimentazione, montaggio ed uso delle 

mensole rampanti. 

 
 

-La movimentazione, il montaggio e lo smontaggio delle puntellazioni comporta il rischio di 

urti e colpi con corpi pesanti e contundenti; tali operazioni devono avvenire pertanto da 

parte di personale munito di idonei mezzi di protezione individuale quali guanti, casco 

protettivo e scarpe antinfortunistiche.  

-Assicurarsi contro la caduta dallôalto, con idonee cinture di sicurezza agganciate in 

punti che garantiscono unôadeguata tenuta, in tutte le fasi lavorative svolte in luogo 

elevato ed in particolare durante il montaggio e lo smontaggio delle mensole. 

-Durante il getto del calcestruzzo utilizzare indumenti idonei, scarpe antinfortunistiche, 

protezioni agli occhi, alle mani e quantôaltro previsto nei piani di sicurezza. 

- Per lôimpiego di tutti gli elementi componenti le puntellazioni attenersi 

scrupolosamente alle specifiche istruzioni contenute in questo manuale. 

-Gli elementi prodotti dalla ditta FARESIN FORMWORK trovano applicazione nei cantieri 

edili, dove esiste una specifica normativa in materia di prescrizioni per la sicurezza.   

-Per quanto non espressamente richiamato nel presente manuale si deve fare 

riferimento alle vigenti normative di sicurezza della singole nazioni nelle loro 

versioni più recenti. 
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diritti di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai 
sensi di legge. 

Riferimenti normativi 
 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente manuale si deve fare 

riferimento alle vigenti normative di sicurezza della singole nazioni nelle loro 

versioni più recenti. 

Le principali normative italiane relative alla sicurezza nei cantieri edili sono: 

 

D.LGS.494/96 ï 528/99 

ñATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI 

MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O 

MOBILIò 

 

D.LGS. 81/08 

ñTESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZAò 

 

DIN 18218:2010-01 Pressione del calcestruzzo fresco sulle casseforme verticali 

 

Le normative riportano indicazioni e prescrizioni generali che devono essere seguite 

anche nellôimpiego dei prodotti FARESIN FORMWORK. Il presente manuale integra le 

prescrizioni normative che dovranno essere oggetto di autonoma applicazione. 

 

Si ricorda che, ai sensi del DPR 164/56, le armature provvisorie per grandi opere, 

che non rientrano negli schemi di uso corrente, devono essere es eguite su 

progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di 

stabilità.  Prima della posa delle armature e delle centine è inoltre obbligatorio 

assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono 

poggiare, in modo da prevenire possibili cedimenti. 

La FARESIN FORMWORK   declina ogni responsabilità a cose e persone dovute 

ad un utilizzo improprio delle attrezzature fornite e difformi agli schemi qui 

contenuti. 

      A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETAô DI QUESTO MANUALE, CON 

DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA  

AUTORIZZAZIONE SCRITTA. 

13 aprile 2018 
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Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni 
riservate e confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle 
istruzioni e delle informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei 
diritti di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai 
sensi di legge. 
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