
 

 

  

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO 
555 MODULO S100 

ID NO: 01.01 

PRIMA DI UTILIZZARE I PRODOTTI 

FORNITI LEGGERE ATTENTAMENTE 

QUESTE ISTRUZIONI. 

 

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA 

PROPRIETAõ DI QUESTE ISTRUZIONI, 

CON DIVIETO DI PROPORLE, 

COPIARLE O RENDERLE COMUNQUE 

NOTE A TERZI SENZA 

AUTORIZZAZIONE SCRITTA. 

V.08.18 



 

V. 08.21 Modulo S100 Page 1 of 102 
Le seguenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

 Indice   

GENERALITAô ................................................................................................................................... 3 

DEFINIZIONE..................................................................................................................................... 4 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO .............................................................................................. 5 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 3000mm (ACCIAIO) .................................................................... 6 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 1500 mm (ACCIAIO) ................................................................... 6 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 2700mm (ACCIAIO) .................................................................... 7 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 1350mm (ACCIAIO) .................................................................... 7 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 2400mm (ACCIAIO) .................................................................... 8 

CASSEFORME S100 SERIE LEGGERA ALTEZZA 1500mm (ACCIAIO) .................................... 9 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 3000mm (ALLUMINIO) .............................................................. 9 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 3000mm (ALLUMINIO) ............................................................ 10 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 2700mm (ALLUMINIO) ............................................................ 10 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 1500mm (ALLUMINIO) ............................................................ 11 

PANNELLI PER OPERE STRADALIALTEZZA 1350 mm ........................................................... 11 

ACCESSORI ...................................................................................................................................... 12 

INSTALLAZIONE E IMPIEGO ....................................................................................................... 22 

DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................. 22 

TRASPORTO E STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI .................................................................... 23 

MONTAGGIO ................................................................................................................................... 23 

SEQUENZA DI ASSEMBLAGGIO ................................................................................................. 24 

1° CASO ............................................................................................................................................ 24 

2°CASO ............................................................................................................................................. 25 

MONTAGGIO PIOMBATORI ......................................................................................................... 26 

POSIZIONE MORSETTO ALLINEATORE .................................................................................... 27 

MONTAGGIO DELLE MENSOLE DI SERVIZIO ......................................................................... 28 

MONTAGGIO DELLA MENSOLE DI SERVIZIO NEW 2021 ..................................................... 29 

MONTAGGIO DEL MONTANTE DI CHIUSURALATERALE ................................................... 31 

MONTAGGIOLAMIERAFERMAPIEDE ........................................................................................ 32 

GANCIO DI SOLLEVAMENTO ..................................................................................................... 33 

INSTALLAZIONE GANCIO DI SOLLEVAMENTO ..................................................................... 34 

SMONTAGGIO DEL GANCIO DI SOLLEVAMENTO ................................................................. 35 

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO ............................................................................................... 35 

CONTROLLO DEL GANCIO DI SOLLEVAMENTO ................................................................... 37 

MANUTENZIONE DEL GANCIO DI SOLLEVAMENTO ............................................................ 37 

FISSAGGIO AL SUOLO .................................................................................................................. 38 

COLLEGAMENTO PARETI ............................................................................................................ 40 

CHIUSURA CASSERI E GETTO .................................................................................................... 41 

OLIO DISARMANTE ....................................................................................................................... 41 

TIRANTI ............................................................................................................................................ 41 

TAPPO CHIUSURA FORO PASSAGGIO BARRA ........................................................................ 43 

CHIUSURA CASSERI ...................................................................................................................... 43 

CHIUSURA TESTATE ..................................................................................................................... 44 

MORSA UNIVERSALE ................................................................................................................... 46 

CONFIGURAZIONI ALTEZZE ....................................................................................................... 47 



 

V. 08.21 Modulo S100 Page 2 of 102 
Le seguenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

ESEMPI DôIMPIEGO DEL MODULO S100 ................................................................................... 51 

CASSERI PER MURATURE ADANGOLO RETTO .................................................................. 51 

MONTAGGIO ANGOLO DI 90° ................................................................................................. 51 
CASSERI PER MURATURE AóTô .................................................................................................. 54 

CASSERI PER MURATUREA óCROCEô........................................................................................ 55 

CASSERI PER MURATURE ADANGOLO ACUTO/OTTUSO .................................................... 55 

ANGOLAZIONI REALIZZABILI CON CERNIERE INTERNE/ESTERNE ................................. 57 

CASSERI PER PARETI AD ñUò .................................................................................................. 57 
CASSERI PER MURATURE CIRCOLARI (pannelli + cerniere) ............................................... 60 

IMPIEGO DELLA DOPPIA TRAVE FORATA .............................................................................. 63 

MONTAGGIO STAFFA ATTACCO BARRA ................................................................................ 63 

FISSAGGIO ANGOLO ..................................................................................................................... 64 

Montaggio di una parete H= 5 m ....................................................................................................... 69 

ASSEMBLAGGIO DI UN PILASTRO CON DOPPIE TRAVI....................................................... 70 

CASSERI PER MURI A SUPERFICI INCLINATE ........................................................................ 76 

LATI INCLINATI CON PANNELLI VERTICALI E ORIZZONTALI  .......................................... 79 

STAFFA PROLUNGA CASSERO ................................................................................................... 81 

STAFFA PROLUNGA CASSERO ................................................................................................... 82 

STAFFA BARRE .............................................................................................................................. 83 

STAFFA APPOGGIO CASSERI ...................................................................................................... 84 

COMPOSIZIONE PER BASAMENTI, PLINTI, POZZETTI .......................................................... 85 

ESEMPIO DI COSTRUZIONE BASAMENTO DI UN PLINTO ................................................... 86 

CASSERI PER MURATURECONTROTERRA .............................................................................. 89 

CONTROTERRA LEGGERO (ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO 04.03) ............. 89 
CONTROTERRA CON TRIANGOLO DI SPINTA (ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E 

UTILIZZO 04.01) .......................................................................................................................... 89 

VANO ASCENSORE .................................................................................................................... 90 
DISTANZIATORE ............................................................................................................................ 91 

DISTANZIATORE CON ACQUASTOP PER VASCHE A TENUTA ........................................... 91 

ANGOLO CONTENITORE .............................................................................................................. 92 

MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE IN CANTIERE ............................................................ 93 

GETTO DEL CALCESTRUZZO ...................................................................................................... 93 

DISARMO ......................................................................................................................................... 94 

ALLENTAMENTO ........................................................................................................................... 94 

ESTRAZIONI TIRANTI ................................................................................................................... 94 

APERTURA DEL CASSERO ........................................................................................................... 95 

SECONDA PARETE ..................................................................................................................... 95 
PRIMA PARTE ............................................................................................................................. 95 

PULIZIA ........................................................................................................................................ 95 
DISARMO PARETI AD ñUò ............................................................................................................ 96 

MANUTENZIONE ............................................................................................................................ 97 

PROCEDURA DôISPEZIONE .......................................................................................................... 99 

PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA ............................................................................. 100 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) .............................................. 100 

RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................ 101 

 

  



 

V. 08.21 Modulo S100 Page 3 of 102 
Le seguenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

GENERALITAõ 
 

La ditta FARESIN FORMWORK S.p.A. UNIPERSONALE (di seguito denominata in forma 
abbreviata FARESIN FORMWORK) è costantemente impegnata a garantire la massima 
qualità dei propri prodotti, fornendo un attento servizio di supporto ai clienti.  Il continuo 
miglioramento dei prodotti è un obiettivo della politica aziendale e viene perseguito anche 
attraverso la collaborazione del cliente. Per ogni specifica informazione, non contenuta 
nelle presenti istruzioni, e per usufruire del supporto di assistenza è sempre possibile 
contattare il servizio tecnico aziendale ai riferimenti qui sotto riportati: 
 

FARESIN FORMWORK 
Servizio Tecnico 
Via della Meccanica1  
36042 Breganze (VI) 
tel. +39 0445 300 300 
fax +39 0445 306 682 
email: tecnico@faresinformwork.com          www.faresinformwork.com 
 
La ditta FARESIN FORMWORK garantisce i propri prodotti solo se correttamente 
impiegati secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni. Qualora i prodotti non 
risultino conformi a quanto indicato nelle istruzioni è necessario informare 
immediatamente il Servizio Tecnico dellôazienda, fornendo tutte le informazioni richieste. 
 

Nelle istruzioni sono evidenziati i rischi dovuti al solo impiego del modulo S100 in 
condizione standard senza entrare nellôambito di specifiche condizioni di cantiere e/o di 
interferenze con altre lavorazioni eseguite contemporaneamente allôimpiego del sistema 
e/o di attrezzature utilizzate per lôesecuzione e lôimpiego dello stesso. Pertanto 
interferenze con altre lavorazioni e situazioni di impiego, che possono esporre a rischi 
specifici o che possono in qualsiasi modo ridurre le prestazioni del sistema modulo S100, 
dovranno essere oggetto di puntuale analisi nellôambito dello specifico cantiere.  
 
La Faresin Formwork fornisce, su richiesta, il servizio di montaggio, verifica e 
dimensionamento del impalcato del solaio per specifiche applicazioni. 
 
Si vietano la riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un 
sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altra lingua, in 
qualsiasi forma, senza previa autorizzazione scritta da parte della FARESIN 
FORMWORK. 
 
Le presenti istruzioni sono soggette a costante aggiornamento e revisione da parte 
del produttore, lôutilizzatore deve assicurarsi di possedere la versione più 
aggiornata al momento di impiego del sistema MODULO S 100. 
 
  



 

V. 08.21 Modulo S100 Page 4 of 102 
Le seguenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

 

DEFINIZIONE  
 

¶ Ciclo di impiego : il ciclo composto da una fase di montaggio a cui segue la fase di 
smontaggio e successiva movimentazione. 

 

¶ Condizioni standard dôimpiego : condizioni in cui il sistema MODULO S100 risulti 
correttamente montato da personale preparato, adeguatamente controventato per 
le azioni orizzontali accidentali, appoggiato su di una superficie piana in 
calcestruzzo in assenza di cedimenti. Sono le condizioni considerate nelle presenti 
istruzioni per la definizioni delle portate del sistema MODULO S100. 

 

¶ D.P.I : dispositivi di protezione individuale. 
 

¶ Impiego: fase di applicazione che inizia con il corretto montaggio. 
 

¶ Installazione: fase di realizzazione del sostegno composto da puntelli in acciaio e/o 
alluminio ad alta portata, a partire dai singoli elementi componenti e dai relativi 
accessori. 

 

¶ Montaggio: assemblaggio ordinato di tutti gli elementi necessari al fine di realizzare 
correttamente il piano dôimpalcato. 

 

¶ Smontaggio: rimozione ordinata dei singoli elementi utilizzati. 
 
 
Nelle presenti istruzioni alcune informazioni sono evidenziate secondo quanto indicato nel 
seguito: 
 
In carattere grassetto corsivo sono indicate le prescrizioni fondamentali che devono 
essere attuate al fine di realizzare un corretto impiego dei prodotti ed evitare 
potenziali situazioni di pericolo. 

 

Il simbolo  indica di PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE a quanto indicato ai 
fini di un corretto impiego dei prodotti 
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PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO  

 
Lôimpiego di casseforme modulari metallo ï legno Faresin Formwork consente una 
maggiore semplicità di lavoro e soprattutto una considerevole riduzione dei costi di 
cantiere rispetto allôimpiego del sistema tradizionale in legno. 
 
Assemblando le casseforme, di varie dimensioni, tra di loro sia in senso orizzontale che 
verticale si ottiene la sagoma del muro da realizzare. 
 
Le casseforme sono costituite da un telaio modulare in acciaio o in lega leggera di 
alluminio accoppiato a un manto multistrato in legno di betulla finlandese a sua volta 
protetto con una resina fenolica termoindurente o con uno strato termoplastico in PVC. 
 
Le casseforme unite con gli appositi accessori forniti dalla Faresin Formworkl consentono 
una tenuta perfetta del calcestruzzo durante il getto fino alle seguenti pressioni massime: 
 
 

Materiale telaio Pressione di getto 
ammissibile 

Acciaio 80 kN/m2 

Lega leggera di alluminio 60 kN/m2 

 
 

La casseratura così formata consente una finitura del getto 
perfettamente liscia da lasciare addirittura a vista. 
 
Sono disponibili prodotti Modulo S100 delle più diverse dimensioni: 
 

1. Pannelli altezza H3000 mm 
2. Pannelli altezza H1500 mm 
3. Pannelli altezza H2700 mm 
4. Pannelli altezza H1350 mm 

 
Dette dimensioni sono disponibili sia in acciaio sia in lega leggera di alluminio con manto 
ligneo protetto da resina fenolica termoindurente o plastificato in PVC. 
 
La Faresin Formwork, su richiesta, fornisce elementi dedicati e disegnati su misura. 
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CASSEFORME S100 ALTEZZA 3000mm  (ACCIAIO ) 
 

  

DESCRIZIONE  

 

 

CODICE  

 

SUP. 

Mq.  

 
Peso 
Kg. 

3000X2000X100 300200F4B 6 350 
3000X1200X100 300120F 3.60 140 
3000X1000X100 300100F 3.00 106 

3000X900X100 300090F 2.70 98 
3000X800X100 300080F 2.40 87 
3000X750X100 300075F 2.25 81 
3000X700X100 300070F 2.10 74 
3000X650X100 *300065F 1.95 70 
3000X600X100 300060F 1.80 67 
3000X550X100 300055F 1.65 62 
3000X500X100 300050F 1.50 59 
3000X450X100 300045F 1.35 53 
3000X400X100 300040F 1.20 50 
3000X300X100 300030F 0.90 40 
3000X250X100 300025F 0.75 37 
3000X200X100 300020F 0.60 32 

* MATERIALE DISPONIBILE SU RICHIESTA  

CASSEFORME S100 ALTEZZA 1500 mm (ACCIAIO)  
 

  

  

DESCRIZIONE  
 

 

CODICE  

 

SUP. 

Mq.  

 
Peso 
Kg. 

1500x1200X100 150120A 1,8 68 

1500x1000X100 150100A 1,5 60 

1500x900X100 150090A 1,35 52 

1500x800X100 150080A 1,2 42,5 

1500x750X100 150075A 1,125 40 

1500x700X100 150070A 1,05 38,5 

1500x650X100 150065A 0,975 38 

1500x600X100 150060A 0,9 37 

1500x550X100 150055A 0,825 34 

1500x500X100 150050A 0,75 31 

1500x450X100 150045A 0,675 29 

1500x400X100 150040A 0,6 26 

1500x350X100 150035A 0,25 23,5 

1500x300X100 150030A 0,45 21 

1500x250X100 150025A 0,375 19,5 

1500x200X100 150020A 0,3 18 
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CASSEFORME S100 ALTEZZA 2700mm  (ACCIAIO)  
 

 

 

DESCRIZIONE  CODICE  SUP. 

Mq.  

Peso 
Kg. 

2700X2000X100 270200F 5.40 320 
2700X900X100 270090F 2.43 79 
2700X700X100 270070F 1.89 60 
2700X600X100 270060F 1.62 54 
2700X550X100 270055F 1.48 50 
2700X500X100 270050F 1.35 45 
2700X450X100 270045F 1.21 40 

2700X400X100 270040F 1.08 37 

2700X300X100 270030F 0.81 35 

2700X250X100 270025F 0.67 34 

27000X200X100 270020F 0.54 30 

 

 

 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 1350mm  (ACCIAIO ) 

 

 

 

DESCRIZIONE  CODICE  SUP. 

Mq.  

Peso 
Kg. 

1350X900X100 135090F 1.215 46 
1350X700X100 135070F 0.95 40 
1350X600X100 135060F 0.81 34 
1350X550X100 135055F 0.74 28 
1350X500X100 135050F 0.67 26 
1350X450X100 135045F 0.61 24 
1350X400X100 135040F 0.54 23 
1350X300X100 135030F 0.40 22 
1350X250X100 135025F 0.34 19 
1350X200X100 135020F 0.27 12 
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CASSEFORME S100 ALTEZZA 2400mm (ACCIAIO ) 
 

 

 

  

  

DESCRIZIONE  
 

 

CODICE  

 

SUP. 

Mq.  

 
Peso 
Kg. 

2400X1200X100 240120F 2.88 97,0 

2400X1000X100 240100F 2.40 87.8 

2400X800X100 240080F 1.92 73.4 

2400X700X100 240070F 1.68 59.4 

2400X600X100 240060F 1.44 51.8 

2400X500X100 240050F 1.20 45.9 

2400X400X100 240040F 0.96 39.9 

2400X300X100 240030F 0.72 34.1 

2400X200X100 240020F 0.48 28.5 
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CA SSEFORME S100 SERIE LEGGERA ALTEZZA 

1500mm  (ACCIAIO)  
 

 

 DESCRIZIONE  CODICE  SUP. 

Mq.  

Peso 
Kg. 

1500X1200X100 150120FL 1.80 68 
1500x1000X10O 150100FL 1.50 60 
1500x900X100 150090FL 1.35 52 
1500x800X100 150080FL 1.2 42.5 
1500x750X100 150075FL 1.125 40 
1500x700X100 150070FL 1.05 38.5 
1500x600X100 150060FL 0.9 37 

1500x550X100 150055FL 0.825 34 

1500x500X100 150050FL 0.75 31 

1500x450X100 150045FL 0.675 29 

1500x400X100 150040FL 0.60 26 

1500x300X100 150030FL 0.45 21 

1500x250X100 150025FL 0.375 19.3 

1500x200X100 150020FL 0.30 18 

2000X1000X100 200100F 2 72 

1000x1000X100 100100F 1 39 

 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 3000mm (ALLUMINIO)  
 

 

 

 

  

 DESCRIZIONE  CODICE  SUP. 

Mq.  

Peso 
Kg. 

3000X1000X100 

 

300100A 3 79 

3000X750X100 

 

300075A 2.25 55.3 

3000X700X100 

 

300070A 2.10 54 

3000X600X100 

 

300060A 1.80 51.4 

3000X500X100 

 

300050A 1.50 45 

3000X400X100 

 

300040A 1.20 37 
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CASSEFORME S100 ALTEZZA 30 00mm (ALLUMINIO)  
 

 

CASSEFORME S100 ALTEZZA 2700mm (ALLUMINIO)  

 

 

DESCRIZIONE  

 

CODICE  SUP.mq PESO 

KG  

2700X1000X100 270100A 2,70 72,31 

2700X900X100 270090AL 2,43 57,09 

2700X700X100 270070AL 1,89 47,43 

2700X600X100 270060AL 1,62 42,41 

2700X550X100 270055AL 1,485 39,90 

2700X500X100 270050AL 1,35 37,38 

2700X450X100 270045AL 1,215 34.87 

2700X400X100 270040AL 1,08 32,36 

2700X300X100 270030AL 0,81 27,91 

 

  

 DESCRIZIONE  

 

CODICE  SUP.mq PESO 

KG  

3000X1000X100 300100A 3,00 77,75 

3000X750X100 300075AL 2,25 55,00 

3000X700X100 300070AL 2,10 50,50 

3000X600X100 300060AL 1,80 46,14 

3000X550X100 300055AL 1,65 43,44 

3000X500X100 300050AL 1,50 40,80 

3000X450X100 300045AL 1,35 38,04 

3000X400X100 300040AL 1,20 35,34 

3000X300X100 300030AL 0,90 30,50 
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CASSEFORME S100 ALTEZZA 1 50 0mm (ALLUMINIO)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION CODE 
SUR. 

mq 

WEIGHT  

kg 

1500X1000X100 150100A 1,50 39,36 

1500X750X100 150075AL 1,125 28,61 

1500X700X100 150070AL 1,05 27,21 

1500X600X100 150060AL 0,90 24,41 

1500X550X100 150055AL 0,825 23,01 

1500X500X100 150050AL 0,75 21,61 

1500X450X100 150045AL 0,675 19,60 

1500X400X100 150040AL 0,60 18,20 

1500X300X100 150030AL 0,45 15,61 

 

PANNELLI PER OPERE STRADALIALTEZZA 1350 mm  
 

 

 
DESCRIPTION CODE 

SUR. 

mq 

WEIGHT  

kg 

1350X1000X100 135100A 1,35 37,18 

1350X900X100 135090AL 1,215 30,18 

1350X700X100 135070AL 0,945 24,55 

1350X600X100 135060AL 0,81 21,94 

1350X550X100 135055AL 0,742 20,63 

1350X500X100 135050AL 0,675 19,32 

1350X450X100 135045AL 0,61 18,02 

1350X400X100 135040AL 0,54 16,71 

1350X300X100 135030AL 0,405 14,31 
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ACCESSORI  

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

PROFILO PER MURO A 

SCARPA L=3000 100X100 

 

8168026 0.30 
 

35 

 

PROFILO PER MURO A 

SCARPA L=1500 100X100 

 

8168032 0.15 
 

20 

 

PROFILO PER MURO A 

SCARPA L=2700 100X100 

 

8168346 0.27 
 

22.5 

 

PROFILO PER MURO A 

SCARPA L=1350 100X100 

 

8168347 0,135 
 

7 
 

PROFILO PER MURO A 

SCARPA L=2400 100X100 

 

7161802 0.24 19.5 

 

 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

TUBO FORATO PER 

SPINE/BARRE L=3000 5X10 

 

8168228 0.15 
 

21 

 

TUBO FORATO PER 

SPINE/BARRE L=1500 5X10 

 

8168071 0.075 
 

12 

 

TUBO FORATO PER 

SPINE/BARRE L=2700 5X10 

 

8168348 0.135 
 

19 

 

TUBO FORATO PER 

SPINE/BARRE L=1350 5X10 

 

8168349 0.067 
 

9 
 

TUBO FORATO PER 

SPINE/BARRE L=2400 5X10 

 

7161801 0.12 11.4 
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PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

PROFILO PER BASAMENTI 

PLINTI L=3000 10X10 

 

8168307 0.30 
 

38 

 

PROFILO PER BASAMENTI 

PLINTI L=1500 10X10 

 

8168308 0.15 
 

12.1 

 

PROFILO PER BASAMENTI 

PLINTI L=2700 10X10 

 

8168461 0.27 
 

28 

 

PROFILO PER BASAMENTI 

PLINTI L=1350 10X10 

 

8168462 0.135 
 

10 
 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

BLOCCO DISARMO 

3000X100X100 10X10 

 

30010F 0.30 
 

38 

 

BLOCCO DISARMO 

1500X100X100 10X10 

 

150010F 0.15 
 

21 

 

BLOCCO DISARMO 

2700X100X100 10X 

270010F 0.27 
 

21 

 

  

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

PANNELLO JOLLY 

3000X300X100 300X30 

 

30030FJ 1.20 
 

63 

 

PANNELLO JOLLY 

1500X300X100 150X30 

 

150030FJ 0.60 
 

37 

 

PANNELLO JOLLY 

2700X300X100 270X30 

 

270030FJ 1.08 
 

57 

 

PANNELLO JOLLY 

2400X300X100 270X30 

 

240030FJ 0.96 50 

PANNELLO JOLLY 

1350X300X100 135X30 

 

135030FJ 

 
0.54 

 

 
35 
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PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

CERNIERA INTERNA PER 

ANGOLI  

L=3000 p=100 

8168013 1.68 
 

78 

 

CERNIERA INTERNA PER 

ANGOLI  

L=1500 p=100 

8168014 0.68 
 

40 

 

CERNIERA INTERNA PER 

ANGOLI  

L=2700 p=100 

8168350 1.51 
 

70 

 

CERNIERA INTERNA PER 

ANGOLI  

L=1350 p=100 

8168438 0.756 
 

32 
 

CERNIERA INTERNA PER 

ANGOLI  

L=2400 p=100 

8169138 1.34 68.5 

 

  

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

CERNIERA ESTERNA PER 

ANGOLI  

L=3000 p=100 

8168015 0.30 
 

52 

 

CERNIERA ESTERNA PER 

ANGOLI  

L=1500 p=100 

8168016 0.30 
 

27 

 

CERNIERA ESTERNA PER 

ANGOLI  

L=2700 p=100 

8168351 0.54 
 

47 

 

CERNIERA ESTERNA PER 

ANGOLI  

L=1350 p=100 

8168439 0.27 
 

22 
 

CERNIERA ESTERNA PER 

ANGOLI  

L=2400 p=100 

8169139 0.48 45 
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PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 
 

 

 

 

ELEMENTO BICONICO  

L=3000 p=100 

250X250 

 

8168110 1.50 
 

105 

 

ELEMENTO BICONICO  

L=2700 p=100 

250X250 

 

 

 

8168352 

 
 

1.35 
 

 
 

96 
 

ELEMENTO BICONICO  

L=1500 p=100 

250X250 

 

8169008 

0.75 
 

 
60 

 

 

 

 

 

 

  

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

ANGOLO INTERNO CONICO 

FISSO 

L=1500 p=100 

250X250 

 

8168096 0.75 
 

 
22 

 

ANGOLO INTERNO CONICO 

FISSO 

L=1350 p=100 

250X250 

 

8168442 0.67 
 

20 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

ANGOLO FORATO PER 

ANGOLI A100 L=3000 

 

8168141  
 
- 

37 

 

ANGOLO FORATO PER 

ANGOLI A10 L=2700 

 

8168353  
 
- 

18.5 

ANGOLO FORATO PER 

ANGOLI A100 L=1500 

 

8168142  
 
- 

20 

ANGOLO FORATO PER 

ANGOLI A100 L=1350 

 

 

8168440  
- 

17 
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IMMAGINE  

 

 
DESCRIZIONE  

 

 

CODICE 

 

PESO 

Kg. 

 

 

 

 

MORSA UNIVERSALE  

 

 

 

8168010 

 

 

 

7.54 

 

 

 

 

MORSETTO 

ALLINEATORE M2  

 

 

 

8169066 

 

 

 

5.56 

 

 

 

MORSETTO 

ALLINEATORE M2 

FISSO 

 

 

8169169 

 

 

4.2 

 
 

 

 

STAFFA 

ALLINEA TRICE  

ZINCATA  

 

 

8168027 

 

 

3.70 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

STAFFA 

ALLINEATRICE  

 

 

8168550 

 

 

5.40 

                

 

 

 

 

          

 

 

PIASTRA CON DADO 

DISASSATO 

 

 

8168069 

 

 

0.8 

 

 

 

STAFFA APPOGGIO 

CASSERI 

 

 

8168978 

 

 

12.0 
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MENSOLA DI 

SERVIZIO S3 

 

 

8169067 

 

 

11.38 

 

 
 

MENSOLA DI 

SERVIZIO  

NEW 2021 

9169277 13,50 

 

 

MONTANTE DI 

CHIUSURA 

LATERALE 

MENSOLA  

 

8168778 

 

5.86 

 

 

LAMIERA 

FERMAPIEDE E 

PARAPETTO 

 

8168779 

 

3.20 

 

 

TUBO ALLINEATORE 

SENZA FORI 100X50X4 

L=1500 

 

8168542 

 

12 

 
 

 

SPINA CORTA 

SPECIALE 

 

8168183 

 

0.20 

 
 

 

 

SPINA CORTA L=90 

 

 

8168021 

 

 

0.28 

 
 

 

 

SPINA MEDIA L=135  

 

 

8168022 

 

 

0.50 
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SPINA REGOLABILE  

 

 

 

8168184 

 

 

 

0.78 

 

 
 

 

 

 

SPINA CORTA 

REGOLABILE  

 

 

 

8168390 

 

 

 

0.40 

 

 

 

 

CUNEO PER SPINA 

 

 

 

8168024 

 

 

 

0.16 

 

 
 

 

 

 

STAFFA PROLUNGA 

CASSERO 

 

 

 

8168468 

 

 

 

12.0 

 

 

PLACCA A DADO DIW  

D 15 mm 

 

 

9168018 

 

1.60 

 

 

PLACCA A DADO DIW  

D 20 mm 

 

 

 

9208018 

 

 

1.80 

 

 

 

PLACCA A DAO 

ORIENTABILE DIW  

 

 

9168017 

 

 

1.80 

 

 

 

TUBO 

IRRIGIDIMENTO 

CERNIERA  

 

 

 

8168157 

 

 

 

15.00 
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GANCIO DI 

SOLLEVAMENTO 

PANNELLI A100  

 

 

 

8168012 

 

 

 

6.50 

 
 

 

 

PIASTRA RISCONTRO 

200X200X8 

 

 

8168044 

 

 

2.5 

 
 

 

 

STAFFA PER 

PANNELLI A 

SCORRERE 

 

 

8168236 

 

 

7.00 

 
 

 

 

 

STAFFA BARRE 

SOPRA I PANNELLI  

 

 

 

8168098 

 

 

 

0.80 

 

 

 

ANGOLO FISSO PER 

PILASTRO  

 

 

8168088 

 

 

7.00 

 

 

TRAVE FORATO 1000 

 

 

8168969/C 

 

21.50 

 

TRAVE FORATO 1500 

 

 

8168970/C 

 

31.50 

 

TRAVE FORATO 2000 

 

8168971/C 

 

41.50 

 

 

 

STAFFA ATTACCO 

BARRA DWG  

 

 

 

8168972/C 

 

 

2.30 

 
 

 

 

COMPLESSIVO 

STAFFA FISSAGGIO 

TRAVE  

 

 

 

8168976/C 

 

 

2.30 
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PIASTRA 

UNIVERSALE  

 

 

 

8196013 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

DADO AD ALETTE  

 

 

 

8168019 

 

 

050 

 

 

 

SPINA DI RISCONTRO 

DADO AD ALETTE  

 

 

 

8168973 

 

 

1.00 

 

 

 

CONTENITORE PER 

PANNELLI  

 

 

 

8168202 

 

 

121 

 

 

 

CONTENITORE PER 

ACCESSORI 

 

 

 

8168203 

 

 

148 

 

 

 

ANGOLO 

CONTENITORE 

PANNELLI  

 

 

 

8168608 

 

 

 

10 

 

 

TERMINALE CONICO 

TUBO PVC 

 

 

9168459 

 

0.02 

 

 

MANICOTTO 

ACQUASTOP DIW 15 

 

 

8169175 

 

 

0.55 

 

 
 

 

TAPPO PANNELLI IN 

ACCIAIO  

 

8168079 0.01 

 

 

 

 

 

TAPPO PANNELLI IN 

ALLUMINIO  

 

8168078 0.01 
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BARRA FILETTATA 250mm D15 mm  

 

9160250 

 

0.54 

 

BARRA FILETTATA 750mm  D15 mm  

 

9160750 

 

1.60 

 

BARRA FILETTATA 1000mm  D15 mm  

 

91611000 

 

2.16 

 

BARRA FILETTATA 1500mm  D15 mm  

 

91611500 

 

3.24 

 

BARRA FILETTATA 2000mm  D15 mm  

 

9162000 

 

4.32 

 

BARRA FILETTATA 2500mm  D15 mm 

 

9162500 

 

5.20 

 

BARRA FILETTATA 3000mm  D15 mm  

 

9163000 

 

6.48 

 

BARRA FILETTATA 4000mm  D15 mm  

 

9164000 

 

8.64 

 

BARRA FILETTATA 6000mm  D15 mm  

 

9166000 

 

12.96 

 

 

 

 

 

 

BARRA FILETTATA 250mm   D20 mm 

 

9200250 

 

0.65 

 

BARRA FILETTATA 750mm   D20 mm 

 

9200750 

 

1.95 

 

BARRA FILETTATA 1000mm   D20 mm 

 

9201000 

 

2.60 

 

BARRA FILETTATA 1500mm   D20 mm 

 

9201500 

 

3.80 

 

BARRA FILETTATA 2000mm   D20 mm 

 

9202000 

 

5.60 

 

BARRA FILETTATA 2500mm   D20 mm 

 

9202500 

 

6.50 

 

BARRA FILETTATA 3000mm   D20 mm 

 

9203000 

 

7.80 

 

BARRA FILETTATA 4000mm   D20 mm 

 

9204000 

 

10.40 

 

BARRA FILETTATA 6000mm   D20 mm 

 

9206000 

 

15.60 
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INSTALLAZIONE E IMPIEGO  

DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Ferme restando le disposizioni legislative in materia, vigenti al momento dellôimpiego del 
sistema MODULO S100, si devono rispettare le seguenti prescrizioni. 
 
Tutte le operazioni di installazione ed impiego del sistema devono essere effettuate solo 
da personale opportunamente informato e formato. In particolare tutte le operazioni 
eseguite devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali: 
 

1. a regola dôarte e in condizioni di sicurezza, rispettando tutte le istruzioni generali 
contenute nelle normative vigenti ed integrate dalle presenti istruzioni e le eventuali 
prescrizioni specifiche fornite per il particolare impiego previsto in cantiere; 

2. tutti gli apparecchi di sollevamento-trasporto ed i relativi organi di presa dei carichi 
risultino idonei per le operazioni di movimentazione e posizionamento degli 
elementi e dei loro assemblaggi; tutti gli apparecchi di sollevamento dovranno 
essere dotati di marchio CE. 

3. tutti gli elementi e le attrezzature impiegati siano stati controllati prima dellôimpiego 
in modo da eliminare quelli, che per qualsivoglia motivo, non risultino affidabili. 

4. gli addetti alle operazioni di installazione ed impiego degli elementi devono disporre 
di attrezzi idonei e, in funzione dei rischi cui sono esposti, usare appropriati 
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). 

5. qualora la complessità del montaggio sia tale da richiedere un disegno di 
montaggio, questo deve essere realizzato, o richiesto, per lo specifico impiego e 
dovr¨ essere scrupolosamente seguito nella realizzazione controllando lôesatto 
posizionamento delle strutture secondo le misure riportate nei disegni. 

6. Il disarmo dei pannelli deve essere eseguito dopo che il calcestruzzo abbia 
raggiunto una compressione tale da reggere staticamente il proprio peso e quello 
applicato anche in modo provvisionale dalle strutture di armo. 

7. La velocità e modalità di getto del calcestruzzo, deve rispettare la normativa UNI 
EN 18202 

Le operazioni di movimentazione e di montaggio devono rispettare la sequenza operativa 
contenuta nelle presenti istruzioni. 
 
La movimentazione dei componenti e lôimpiego del sistema MODULO S100 possono 
esporre gli operatori al rischio di lesioni e/o contusioni dovute a manovre errate, 
caduta dallôalto o ribaltamento.  
 
Ai rischi prodotti dallôuso del sistema si sommano tutti i rischi propri del cantiere edile in cui 
i prodotti vengono impiegati. 
 

Rischi prodotti da condizioni particolari e specifiche del cantiere in cui è utilizzato il 
sistema MODULO S100 non sono valutati in quanto, e in conformità alla normativa italiana 
vigente, dovranno essere oggetto di analisi nella redazione del Piano Generale di 
Sicurezza e nei Piani Operativi di Sicurezza relativi alla singola opera edilizia 
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TRASPORTO E STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI  
Nel movimentare i casseri si devono considerare le seguenti avvertenze: 
 

¶ Utilizzare mezzi di trasporto e movimentazione idonei e rispondenti alle prescrizioni 
normative 

¶ Assicurare con opportuni fissaggi gli elementi sul mezzo di trasporto 

¶ Gli accessori dovranno essere conservati nei loro appositi contenitori sino al loro 
montaggio sui pannelli ed ivi riposti allo smontaggio della casseratura.   

¶ Le abrasioni del terreno danneggiano il manto ligneo e di conseguenza riducono la 
qualità della muratura realizzata. 

¶ Le ammaccature del telaio conseguenti ad una caduta o a forti urti, possono 
rendere impossibile lôassemblaggio e compromettere cos³ la composizione della 
parete desiderata. 

 Elementi non adeguatamente fissati possono cadere durante il trasporto. 
 
Movimentare gli elementi con gru/argani idonei allôuso, non movimentare in alcun 
caso il sistema MODULO S100 dopo il posizionamento in opera. 
 
Depositare tutti gli elementi in cantiere in un luogo appositamente predisposto. Individuare 
il luogo di deposito in modo da evitare le interferenze con altre lavorazioni. Delimitare il 
luogo di stoccaggio con recinzione che eviti lôaccesso accidentale, gli elementi dovranno 
essere chiaramente visibili.  Segnalare il luogo di stoccaggio. 
Effettuare lo stoccaggio per mezzo degli appositi contenitori prodotti dalla FARESIN 

FORMWORK. 

MONTAGGIO  
Prima di eseguire il montaggio del sistema MODULO S100 si deve verificare le seguenti 
condizioni: 

1. Planarità della superficie: la superficie di appoggio ai casseri, deve essere 
piana e priva di asperità quali avvallamenti e altro.  

2. Resistenza della superficie di appoggio idonea ai carichi trasmessi : in 
particolare per i carichi trasmessi dai piombatori, e quindi al loro fissaggio, e per 
i casseri stessi. 

3. Lôallineamento dei casseri in fase dôopera deve essere eseguito lôallineamento 
tramite dei punti fissati al pavimento, che abbiano resistenza alla spinta laterale 
dei pannelli in fase di accostamento. 

4. Una qualsiasi parete di casseratura dopo lôassemblaggio deve essere 
posizionata in verticale in opera, quindi verificare a priori la capacità dei mezzi di 
sollevamento a disposizione per dimensionare il peso delle porzioni da 
sollevare. 

5. il profilo dei pannelli deve essere dello stesso spessore. 
6. per tutte le composizioni di pannelli ed in qualsiasi condizione dôimpiego, si 

devono utilizzare gli appositi accessori realizzati specificatamente dalla Faresin 
Formwork. 

La Faresin Formwork declina ogni responsabilità per danni a persone e cose 
riconducibili allôimpiego di accessori diversi da quelli da essa prescritti. 
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SEQUENZA DI ASSEMBLAGGIO  
Predisporre un tavolato da due file parallele di travi in legno che abbia lo sviluppo 
maggiore rispetto alle sezioni di pareti che si devono assemblare, poste in piano 
orizzontale e in perfetto livello, quindi in senso trasversale appoggiare gli elementi casseri 
che costituiscono una parete ben definita con il manto ligneo rivolto al terreno 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Per non rovinare il pannello multistrato evitare di unire i pannelli direttamente a terra! 

1° CASO  

Fissare i casseri tra di loro tramite lôuso di morsetti allineatori. 
Aprire il morsetto allineatore regolando eventualmente la posizione dei fori in base alla 
misura da pinzare. Agganciare i due pannelli precedentemente uniti e chiudere il cuneo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per fissare il morsetto battere con delicatezza il cuneo fino alla chiusura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I morsetti devono essere ben posizionati e fissati fino al completo bloccaggio degli  

Elementi  
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Il morsetto allineatore puoô essere usato anche con compensi da 2.5 a10 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2°CASO  

 

Fissare i casseri tra di loro tramite lôuso di spine medie ed i rispettivi cunei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta inserito la spina nellôapposito foro, inserire il cuneo fissandolo con alcuni colpi di 
martello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I pannelli 3000x1000 devono essere uniti con un minimo di 2  

morsetti allineatori oppure con 4spine medie con cuneo.  

I pannelli 3000x2000,invece,devono essere uniti con un minimo di 3 

morsetti allineatori oppure con 4 spine medie con cuneo.  
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MONTAGGIO PIOMBATORI  

 

Mentre i casseri sono appoggiati al tavolato, si installano su di esso i piombatori necessari 
alla parete, tramite le loro apposite staffe di collegamento. I piombatori hanno lo scopo di 
contrastare la spinta del vento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE  

PIOMBATORE  
H. MAX. 

SOSTENIBILE  

INTERASSE 

PIOMBATORI  

SERVICEABILITY LIMITE STATES 

REACTIONS 

cm m m kN 

   

 

POSIZIONE 

A 

 

POSIZIONE 

B 

 

POSIZIONE 

C 

250 - 450 5.00 1.50 6.15 6.15 5.23 

400 - 650 7.00 1.50 9.30 9.30 7.90 

600 - 900 9.00 4.50 30.0 30.0 32.90 

 

Il piombatore riceve una pressione massima di pmax, of 0.702 kN/m2 e una velocità di 
90 km/h. Per pressioni del vento inferiore le distanze possono essere incrementate. 
 

 

 

  

FISSARE IL PIOMBATORE 

INSERENDO LA SPINA  CORTA 

CON IL PROPRIO CUNEO 

NELLôAPPOSTITO FORO. 

816885081

68022 

8168850 

PORTATE PIOMBATORI  

imax 
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POSIZIONE MORSETTO ALLINEATORE  
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MONTAGGIO DELLE MENSOLE DI  SERVIZIO  

 

Sempre in questa posizione, montare sulla parete assemblata e appoggiata al tavolato, le 
opportune mensole di servizio tramite le loro spine e cunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8168022 

 

LA DISTANZA TRA UNA MENSOLA 

DI SERVIZIO E LõALTRA NON DEVE 

SUPERARE I 2 M.  

INOLTRE LA DISTANZA TRA IL 

BORDO DEL CASSERO E IL PIANO 

DELLA MENSOLA DEVE ESSERE 

SUPERIORE A  1 m.  

LA MENSOLA DI SERVIZIO SI PUOô MONTARE SU 

PANNELLI VERTICALI E ORIZZONTALI.  



 

V. 08.21 Modulo S100 Page 29 of 102 
Le seguenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

MONTAGGIO DELL A MENSOLE DI  SERVIZIO  NEW 2021  

Seguire i passi come indicati nelle immagini qui sotto: Aprire la mensola dalla sua 
posizione piegata assicurandosi che sia bloccata dal perno antiribaltamento (in arancione). 
Inserire poi la spina di sicurezza con il suo fermo a mola.  

             
 

                         
 

Fissare la mensola sul pannello inserendo i tondi di fissaggio nelle boccole del pannello 
come mostrato qui sopra. (Valgono le indicazioni date nella pagina precedente). 
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MONTAGGIO DEL MONTANTE DI CHIUSURALATERALE  

 

Nel caso in cui la distanza tra bordo cassero e pianale della mensola di servizio dovesse 
essere inferiore a 1 m, si consiglia lôutilizzo del montante di chiusura per evitare 
unôeventuale caduta frontale dellôoperatore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSERIRE IL MONTANTE DI 

CHIUSURA NEI FORI PRESENTI 

SULLA MENSOLA E BLOCCARLI 

CON I RISPETTIVI CHIAVISTELLI.  

8168778 
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MONTAGGIOLAMIERAFERMAPIEDE  

 

 

Dopo aver fissato con dei chiodi le tavole del pianale della mensola, inserire allôestremit¨ 
del ponteggio  lamiera fermapiede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollevare la staffa del montante e della mensola  ed inserire il fermapiede tra montante di 
chiusura e la mensola di servizio allôestremit¨ della passerella. 

 

Completare il fissaggio delle tavole ed aggiungere lamiere fermapiede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8168779

8168778 

   STAFFA    STAFFA 

Seguendo queste istruzioni di 
montaggio lôoperatore si trover¨ a 

lavorare in piena sicurezza. 
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GANCIO DI SOLLEVAMENTO  

 

Il gancio di sollevamento consente una portata utile di esercizio fino a 550 Kg. Per 
movimentare composizioni di pannelli usare due o più ganci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NE L GANC IO DI SOLLEVAMENTO 

TROVERETE UNA TARGHETTA 

NELLA QUALE POTRETE 

LEGGERE TUTTI I DATI UTILI 

PER LõUTILIZZO. 
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INSTALLAZIONE GANCI O DI SOLLEVAMENTO  

 

Assicurarsi di utilizzare i ganci di sollevamento adeguati al profilo del cassero, in questo 
caso A100,e che non venga superato la portata espressa per ogni singolo gancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ogni presa il gancio deve essere ben serrato tramite il dado ad alette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitare colpi alla barra filettata . 
 

I ganci di sollevamento devono essere posizionati ad una distanza tale che le corde di 
collegamento formino un angolo massimo di 60°. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8168012 

MAX. 60° 
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SMONTAGGIO  DEL GANCIO DI SOLLEVAMENTO  

Allentare il dado ad alette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far scorrere la parte mobile del gancio e sfilarlo dal profilo del pannello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitare colpi alla barra filettata . 
 

 

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO  
 

Tramite  appositi strumenti di sollevamentoalzare la parete precedentemente assemblata 
e trasportarla dove ne necessit¨ lôutilizzo. 
 

NON SOSTARE IN NESSUN CASO SOTTO I CARICHI SOSPESI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onde evitare il danneggiamento del multistrato e lo strisciamento del telaio si consiglia 
tramite gru di portarlo in posizione verticale e poi sollevarlo. 
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Adottare tutte le precauzioni necessarie durante lo spostamento delle sezioni dei casseri  
per il movimento impresso ad essi dallôazione del venti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la movimentazione del materiale non sostare mai sotto la struttura1 

 

 

 

 

 

  

Quando si pone i casseri in verticale, assicurarli in modo stabile al fine di 

evitare la caduta accidentale, anche tenendo conto dellõazione orizzontale 

esercitata dal vento o condizioni atmosferiche improvvise.  
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CONTROLLO DEL GANCIO DI SOLLEVAMENTO  

 

Dopo ogni applicazione controllare che il gancio non si sia danneggiato o deformato per 
urti durante lôimpiego. Controllare con attenzione che tutti  punti di saldatura  risultino 
intatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE DEL GANCIO DI SOLLEVAMENTO  

 

Oltre ad un controllo strutturale visivo,come precedentemente descritto, necessita anche 
di una continua lubrificazione delle parti di scorrimento del gancio e della barra filettata. 
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FISSAGGIO AL SUOLO  

 

Regolare tramite ghiera la posizione e la verticalità della parete 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il piombatore mantiene rigida la parete nel caso in cui ci siano forze,generalmente di tipo 
atmosferici,opposte alla sua direzione. Per garantire la stessa rigidità,anche nella 
situazione in cui le forze non sono opposte al sistema del piombatore,si consiglia di fissare 
la piastra di appoggio del piombatore a terra tramite appositi tasselli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERTICALITAô 

POSIZIONE 

M12x100 
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Fissaggio tramite barra e placca a dado DIW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assicurarsi che la piastra di base sia ben appoggiata su di una superficie solida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BARRA DIW  
9168018 
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COLLEGAMENTO PARETI  

 

Fissare i vari blocchi di parete lungo il tracciamento tramite morsetti allineatori e spine con 
cunei se il caso lo richiede. 
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CHIUSURA CASSERI E GETTO  

OLIO DISARMANTE  
 

Stendere uniformemente lôolio disarmante su tutta la superficie, con lôapposito 
nebulizzatore (cod. 8168102-8168103). 
Lôolio disarmante non deve essere mescolato a nessun altro liquido 

Eô obbligatorio lôuso dellôolio disarmante ad azione chimica predisposto dalla 
Faresin Formwork (cod. 8168104-8168204), nelle casseforme Modulo S100 per 
garantire il mantenimento del multistrato e la pulizia degli elementi in acciaio. 
 

 

TIRANTI  
Dopo avere assemblato la prima parete inserire i tiranti negli appositi passaggi barre dei 
pannelli, seguendo un ordine alternato di colonne in verticale (escluso i pannelli 300x200). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

BARRA DIW  

BARRA DIW  

BARRA DIW  
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Avvitare la placca a dado nel lato del pannello. 
Inoltre, si raccomanda di sigillare con appositi ótappiô di chiusura i fori passaggio barra non 
utilizzati, in modo da evitare che si ostruiscono durante il getto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire i distanziatori in plastica nei tiranti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9168017 

PER EVITARE LO SFILAMENTO 

DELLA BARRA DIW DURANTE 

LôASSEMBLAGGIO DELLA SECONDA 

PARETE SI CONSIGLIA DI 

INSERIRLA FINO A FILO DEL 

DISTANZIATORE . 
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Assemblare la seconda parete di casseri come precedentemente descritto e stendere lôolio 
disarmante sulle pareti prima di posizionarla in opera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAP PO CHIUSURA FORO PASSAGGIO BARRA  

 

Chiudere tutti i fori passaggio barra non utilizzati  per evitare che durante il getto il calcestruzzo 

entri nel foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUSURA CASSERI  

 

SECONDA PARETE 

TAPPO PER 

PANNELLI IN 

ALLUMINIO . 

TAPPO PER 

PANNELLI IN 

ACCIAIO .  

8168079 

Ø 25-23 

 

 

8168078 

Ø 24-21 
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Spingere i tiranti fino a farli uscire dalla seconda parete, inserire le placche a dado e 
stringere le due pareti fino a completamento accostamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUSURA TESTATE  

 

Lôultima operazione da eseguire prima del getto ¯ la chiusura delle testate. Questa 
operazione deve essere fatta con particolare attenzione dato che una non corretta 
chiusura della testata potrebbe cedere sotto le grandi pressioni esercitate dal 
calcestruzzo. Questo potrebbe causare il danneggiamento del materiale e nella peggiore 
dei casi il ferimento di alcune persone. 
Per chiudere le teste dei muri si possono utilizzare sia i pannelli della serie MODULO 
S100 che legname vario presente nel cantiere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Di seguito riportiamo alcuni esempi: 

 

 

CHIUSURA CON LEGNAME DI UN MURO 300  

 

 

¶ ASSICURARSI CHE IL MATERIALE SIA 

BEN APPOGGIATO . 

 

¶ UTILIZZARE TUTTI I FORI PA SSAGGIO 

BARRA DISPONIBILI.  

 

 

¶ UTILIZZARE LE PIASTRE DI 

RISCONTRO CON LE RISPETTIVE 

PLACCHE A DADO ORIENTABILI.  

 

¶ IN BASE ALLôALTEZZA DELLA PARETE 

UTILIZZARE IL GIUSTO NUMERO DI 

MORSETTI UNIVERSALI E  E/O 

MORSETTI ALLINEATORI . 
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CHIUSURA CON PANNELLO 300 MODULO S100 DI UN MURO 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
N.B  AGGIUNGERE SEMPRE LE BARRE FILETTATE  ALLôESTREMITAô DELLE TESTATE 
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MORSA UNIVERSALE  
 

Aprire la morsa universale regolando eventualmente la posizione dei fori in base alla 
misura da serrare. Agganciare i due pannelli che formano un angolo da 90° 
precedentemente uniti. Fissare la morsa universale regolando il dado ad alette. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUSURA CON PANNELLO 500 MODULO S100 + MORSA UNIVERSALE  + PIASTRA 

DI RISCONTRO DI UN MURO 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8168010 

N.B  AGGIUNGERE SEMPRE LA BARRA FILETTATA  ALLôESTREMITAô DELLE TESTATE 
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CHIUSURA CON PANNELLO 500 MODULO S100 + MORSA UNIVERSALE  + PIASTRA 

DI RISCONTRO DI UN MURO 3000 

 

PANNELLO 3000X2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUSURA CON ANGOLO FISSO DI UN MURO  300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissare gli angoli fissi con le apposite spine medie e cuneo 

CONFIGURAZIONI ALTEZZE  

 

PER ALTEZZE DI 3 m 

USARE UN NUMERO 

MINIMO DI 3 ANGOLI .. 

8168088 

N.B  AGGIUNGERE SEMPRE LA BARRA FILETTATA  ALLôESTREMITAô DELLE TESTATE 

8168044 
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ALTEZZA 3 m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTEZZA 4 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altezze superiori a 4 m e per grandi pareti si consiglia lôuso del tubo allineatore 

1500x300 

3000x1000 

3000x1000 
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MONTAGGIO TUBO ALLINEATORE  
 

Appoggiare il tubo allineatore nella giunzione della parete e predisporre le staffe 
allineatrice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire la spina corta con il rispettivo cuneo e fissare il tutto dando dei leggeri colpi di 
martello al cuneo presente sulla staffa allineatrice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE VERTICALE  

POSIZIONE ORIZZONTALE  

IL TUBO ALLINEATORE VIENE 

USATO PER MOVIMENTARE PARETI 

SUPERIORI A 4 m DI ALTEZZA . 
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ALTEZZA 4.50 m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTEZZA 6.00 m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000x1000 

1500 x 3000 

3000x1000 
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ESEMPI DõIMPIEGO DEL MODULO S100 

CASSERI PER MURATURE ADANGOLO  RETTO  

 

Per realizzare una parete ad angolo retto si ricorre allôimpiego di un particolare accessorio, 
il pannello tipo jolly che ha lo scopo di casserare il vertice interno dellôangolo. 
Il ñjollyò si inserisce nella parete interna dellôangolo da realizzare, interposto tra i due 
pannelli disposti tra loro a 90°. Dagli schemi seguenti si evince come questo accessorio 
può essere istallato indifferentemente su entrambi i concorrenti nel vertice dellôangolo. 
Lôestradosso dellôangolo viene realizzato con dei pannelli di misura dipendente dallo 
spessore della parete chiusi al vertice dellôangolo da morse universali in numero e 
posizione dipendente dallôaltezza di getto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGGIO ANGOLO DI 90°  

 

PASSO 1  
Cominciare dalla parete interna ossia dal pannello jolly. Formare il primo angolo da 90° 
utilizzando correttamente la posizione delle morse universale e dei morsetti allineatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MONTARE LE MORSE 

UNIVERSALE E I MORSETTI 

ALLINEATORI COME DA 

FIGURA.  
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PASSO 2 
 
Posizionare una serie di pannelli della parete esterna, inserendo tra una parete e lôaltra il 
distanziatore. 
Inserire la barra filettata e fissare tramite la placca a dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSO 3 
 
Posizionare lôultima serie di pannelli della parete esterna, inserendo tra una parete e lôaltra 
il distanziatore. 
Inserire la barra filettata e fissare le pareti tramite placche a dado e morse universali. 
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SPESSORE MURI 
 
 

SPESSORE MURI 200SPESSORE MURI 250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESSORE MURI 300SPESSORE MURI 350 
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CASSERI PER MURATURE AôTõ 

 

Una muratura a T è costituita da due intradossi di pareti ad angolo retto abbinati ad un lato 
di parete lineare.  Si ricorre allôimpiego di due jolly disposti sempre paralleli e sulla stessa 
parete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESSORE MURI 200SPESSORE MURI 300 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PER LA SEQUENZA DI  MONTAGGIO DELLE MURATURE A ôTõ 

FARE RIFERIMENTO ALLA SEQUENZA DI MONTAGG IO DEGLI 

ANGOLI A ò90Áó PRECEDENTEMENTE DESCRITTO.  
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CASSERI PER MURATUREA ôCROCEõ 

 

Come visibile in figura una casseratura per muri a croce standard è costituita da 4 
intradossi di pareti ad angolo retto disposti simmetricamente nelle due direzioni. 
Si ricorre quindi a 4 jolly montati paralleli e tutti nella stessa direzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSERI PER MURATURE ADANGOLO ACUTO/OTTUSO  

 

Per realizzare una parete ad angolo acuto o ottuso si ricorre ad alcuni accessori quali le 
cerniere interne, esterne con tubi di irrigidimento. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

300 

E 

F 

PER LA SEQUENZA DI MONTAGGIO 

DELLE MURATURE A ôCROCEõ FARE 

RIFERIMENTO ALLA SEQUENZA DI 

MONTAGGIO DEGLI ANGOLI A ô90õ 

PRECEDENTEMENTE DESCRITTO.  
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Le cerniere: interna ed esterna si montano per formare lôangolo con i seguenti 
accorgimenti: 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C 

B 

D 

A= TUBO IRRIGIDIMENTO CERNIERA.  

 

B= MORSA UNIVERSALE  

 

C= STAFFA ALLINEATORE.  

 

D= MORSETTO ALLINEATORE M2 . 

 

E = CERNIERA INTERNA PER ANGOLI  

 

F = CERNIERA ESTERNA PER ANGOLI  

 

 

PER LA SEQUENZA DI  MONTAGGIO 

DELLE MURATURE AD ANGOLO 

ACUTO O OTTUSO  FARE 

RIFERIMENTO ALLASEQUENZA DI 

MONTAGGIO DEGLI ANGOLI A ô90õ 

PRECEDENTEMENTE DESCRITTO.  

LA CERNIERA INTERNA SI 

PUOõ UNIRE AI PANNELLI  

TRAMITE 2 MORSETTI 

ALLINEATORI O 4 SPINE 

MEDIE E CUNEO  

LA CERNIERA ESTERNA  SI 

PUOõ UNIRE AI PANNELLI  

TRAMITE 2 MORSE 

UNIVERSALI  O 4 SPINE 

REGOLABILI E CUNEO  

A SECONDA DELLõAPERTURA DELLõANGOLO PUOõ ESSERE NECESSARIO 

INTERPORRE TRA PANNELLI DI ESTRADOSSO E CERNIERA INTERNA DEI 

COMPENSI IN LEGNO DI MISURA ADEGUATA.  
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ANGOLAZIONI REALIZZABILI CON CERNIERE 

INTERNE/ESTERNE  

 
CERNIERA INTERNA PER ANGOLI. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERNIERA ESTERNA PER ANGOLI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASSERI PER PARETI AD òUó 
 

La casseratura per una parete ad U si compone come una qualsiasi casseratura per pareti 
lineari con due angoli retti (90°). 

Max. 
Min . 

Min . Max. 

50° 

50° 

135° 

135° 

Per angoli di apertura superiori a 135° prevedere adeguata 

puntellazione di rinforzo sulla  cerniera interna.  
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La particolarità di queste casserature è il lato compreso tra gli angoli in quanto fino alla 
lunghezza di 6 ml si rende estremamente difficile lôapertura del cassero. Per evitare questo 
problema si inserisce sul lato interno alla U un accessorio, il blocco di disarmo, che 
agevola lo smantellamento del lato interno della casseratura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G TUBO FORATO PER SPINE/BARRE 50X100 L=3000 8168228 

H BLOCCO PER DISARMO 3000X100X100 300010F 

I  PROFILO PER MURO A SCARPA 100X100 L=3000 8168026 

 

 

 

 

 

 

 

  

H 

I  
G 

Il blocco di disarmo è consigliabile usarlo per pareti di lunghezza 

inferior e o uguale a 6 metri per agevolarne il disarmo. 
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BLOCCARE CON 

SPINE REGOLABILI 

E CUNEO OPPURE 

CON MORSA 

UNIVERSALE.  

 



 

V. 08.21 Modulo S100 Page 60 of 102 
Le seguenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

 

CASSERI PER MURATURE CIRCOLARI  (pannelli + cerniere)  

 

Questo tipo di casseratura si realizza impiegando un particolare accessorio la cerniera per 
vasca circolare. Questo è un accessorio regolabile che ha il compito di collegare due 
pannelli con una precisa angolazione tra di loro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissare la cerniera esterna tramite spina regolabile e la cerniera 

interna tramite spina corta + spina 
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Iniziare la disposizione dei pannelli dallôintradosso seguendo le misure fornite dal progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Man mano che si procede con la disposizione della parete interna fissare il tutto 
correttamente con le apposite attrezzature come prima descritto. 
 

 

 

Completata tutta la parete interna inserire le barre filettate e le placche a dado orientabili 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedere con la disposizione della parete esterna disponendo prima la cerniera esterna 
compensandola con lôapposito compenso in legno e successivamente affiancando i 
pannelli.  

ESTRADOSSO 
 INTERDOSSO 
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La tabella che segue riporta i diametri interni minimi che si possono ottenere 

utilizzando determinate misure di pannelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PANNELLI  

(m) 
 

DIAMETRO 

INTERNO MINIMO  

(m) 

1.0 9.0 

0.9 8.2 

0.8 7.4 

0.75 7.0 

0.7 6.5 

0.65 6.2 

0.6 5.5 

0.55 5.3 

0.5 5.0 

ANGOLO MAX. TRA I PANNELLI 14° 

IN  ALCUNI  CASI, LôASSEMBLAGGIO  DEL  DIAMETRO INTERNO  

NECESSITERAô LôUTILIZZO DI ALCUNI  COMPENSI 

IL TRAVE IN LEGNO DEVE SEMPRE 

COMPENSARE LO SPAZIO TRA PANNELLO 

E CERNIERA DELLA  PARETE 

ESTRADOSSO. 
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IMPIEGO DELLA DOPPIA TRAVE FORATA  
 

 

  

La trave forata abbinata alla staffa attacco barra, complessivo staffa di fissaggio trave, 
piastra universale, dado ad alette, spina di riscontro dado ad alette e barra, permette di 
rendere stabili e sicuri angoli diversi da 90°. Possono essere utilizzate per fissare le 
casseforme con modalità diverse dalle applicazioni standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La trave forata deve collegare almeno due pannelli, comprendendo almeno un passaggio 
barra 

Utilizzare un numero minimo di due travi forate per altezze di 3 m. 
 

MONTAGGIO STAFFA ATTACCO BARRA  

 

A 

B 

ESEMPIO A 














































































