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GENERALITAõ 
 
La ditta FARESIN FORMWORK S.p.A. UNIPERSONALE (di seguito denominata in forma 

abbreviata FARESIN FORMWORK) è costantemente impegnata a garantire la massima qualità dei 

propri prodotti, fornendo un attento servizio di supporto ai clienti. Il continuo miglioramento dei 

prodotti è un obiettivo della politica aziendale e viene perseguito anche attraverso la 

collaborazione del cliente. Per ogni specifica informazione, non contenuta nel presente manuale, e 

per usufruire del supporto di assistenza è sempre possibile fare riferimento al servizio tecnico 

aziendale, in grado di fornire risposte adeguate alle più diverse esigenze. 

 

FARESIN FORMWORK 

Servizio Tecnico 

Via della Meccanica1 

36042 Breganze (VI) 

tel. +39 0445 300 300 

fax +39 0445 306 682 

email: tecnico@faresinformwork.com          www.faresinformwork.com  

 

La ditta FARESIN FORMWORK garantisce i propri prodotti solo se correttamente impiegati 

secondo le modalità descritte nel presente manuale. Qualora i prodotti non risultino conformi a 

quanto indicato nel manuale è necessario informare immediatamente il Servizio Tecnico 

dellôazienda, fornendo tutte le informazioni richieste, affinch® il prodotto sia idoneo allôutilizzo. 

 

 

Nel manuale sono evidenziati i rischi dovuti al solo impiego dei sistemi di casseratura per vani 

ascensore, in condizioni standard predefinite, senza entrare nellôambito di specifiche condizioni di 

cantiere e/o dôinterferenze con altre lavorazioni eseguite contemporaneamente allôimpiego degli 

accessori oggetto di questo manuale e/o di attrezzature utilizzate per lôesecuzione e lôimpiego delle 

stesse. Pertanto, interferenze con altre lavorazioni e situazioni dôimpiego, che possono esporre a 

rischi specifici o che possono in qualsiasi modo ridurre le prestazioni del prodotto fornito, dovranno 

essere oggetto di puntuale analisi nellôambito dello specifico cantiere. 

 

La FARESIN FORMWORK fornisce, su richiesta, il servizio di montaggio, verifica e 

dimensionamento dei sistemi vano ascensore per specifiche applicazioni. 

 

 Il presente manuale dôuso ¯ soggetto a costante aggiornamento e revisione senza preavviso 

da parte del produttore, lôutilizzatore deve assicurarsi di possedere la versione pi½ aggiornata al 

momento di impiego dei sistemi di puntellazione. 
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DEFINIZIONI  

 
¶ Ciclo di impiego : il ciclo composto da una fase di montaggio a cui segue la fase di 

impiego, smontaggio e successiva movimentazione. 

 

¶ Condizioni standard dôimpiego : condizioni in cui tutti i componenti del sistema risultano 

correttamente montati, come illustrato nel presente manuale, da personale preparato ed 

istruito, fissate in modo appropriato ad un supporto in grado di assorbire le azioni 

trasmesse applicati carichi, aventi distribuzione, direzione e verso indicati nel presente 

manuale. In esse sono riportate le condizioni e le definizioni delle azioni massime 

ammissibili. 

 

¶ Configurazione dôimpiego : assemblaggio di elementi in condizioni standard dôimpiego 

con una precisa individuazione di elementi, accessori, controventi ecc. e delle ben definite 

sollecitazioni trasmesse dalle puntellazioni ai punti di ancoraggio. 

 

¶ DPI : dispositivi di protezione individuale 

 

¶ Impiego: fase di utilizzo e applicazione dei carichi al sistema vano ascensore dopo il 

corretto montaggio. 

 

¶ Installazione: fase di ancoraggio delle puntellazioni alla base e alle casseforme, a partire 

dai singoli elementi componenti e dai relativi accessori. 

 

¶ Montaggio : assemblaggio ordinato di tutti gli elementi necessari al fine di realizzare 

correttamente il sistema vano ascensore nella configurazione idonea all'uso in sicurezza. 

 

¶ Disarmo:  

 

¶ Smontaggio : rimozione ordinata dei singoli elementi utilizzati per realizzare il sistema 

vano ascensore 

 

 

 



 

V. 07.18 VANO ASCENSORE S100 Pagina 4 di 46 
Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO  
 

Il vano ascensore è composto dalle casseforme Modulo di entrambi i profili 100/120, e da quattro 

blocchi biconici, posti negli angoli interni. 

Nella parte esterna, si utilizzano casseforme unite nel modo tradizionale: morsetti o spina e cuneo, 

mentre per lôangolo si utilizza la morsa universale. 

Lôinnovazione tecnologica ¯ data dal meccanismo costituente i blocchi biconici, che permettono, 

tramite slittamento tra di loro di ridurre le dimensioni del cassero di 2,5 cm/cad, permettendo, di 

fatto, un disarmo velocissimo, con un semplice tiro di gru. 

Nel blocco interno composto da 4 blocchi biconici, ogni lato si restringe in totale di 5 cm rispetto 

alla posizione di armo, quindi facilmente staccabile e sfilabile dal vano in calcestruzzo. 

Il getto superiore avverrà usando delle staffe appoggio cassero posizionate sul foro del passaggio 

barra della sezione di muro già realizzata. 

 

IMMAG INE  DIMENSIONI  CODICE SUP. 

mq 

PESO 

KG. 
 300X250X250 

H3000 P.100 

 

 

8168110 

 

1.50 

 

105 

300X250X250 

H=3000 P.120 

 

 

8168285 

 

1.50 

 

125 

270X250X250 

H=2700 P.100 

 

 

8168352 

 

1.35 

 

96 

270X250X250 

H2700 P.120 

 

8168169 1.35 96 

150X250X250 

H2700 P.100 

 

8169008 0.75 60 

150X250X250 

H2700 P.120 

 

8168744 0.75 65 

 

La capacità portante del singolo blocco biconico è pari a 20.0 kN. 

(Capacità portante in condizioni di esercizio con moltiplicatore unitario dei coefficienti 

amplificativi sui carichi agenti). 
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IM MAGINE  DIMENSIONI  CODICE SUP. 

mq 

PESO 

KG. 

 

 

 

 

STAFFA 

APPOGGIO 

CASSERI 

 

 

 

8168180 

 

 

 

--- 

 

 

 

12 

 

 

 

SPINA CORTA 

 

 

8168021 

 

 

--- 

 

 

0.28 

 

 

 

 

CUNEO 

 

 

 

8168024 

 

 

 

--- 

 

 

 

0.16 

 

 

 

 

SPINA 

REGOLABILE 

 

 

 

8168184 

 

 

 

--- 

 

 

 

0.78 
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IMPORTANTE: la capacità portante del vano ascensore è limitata dalla resistenza dei pannelli in 

relazione alla pressione del calcestruzzo: 

 

¶ La pressione di esercizio dei pannelli è pari a 80 kN/m2 per i pannelli della serie S100 e pari 

a 70 kN/m2 per i pannelli della serie S120 

 

 

Si consiglia di non montare il sistema in avverse condizioni metereologiche. Prima di lasciare il 

cantiere, assicurarsi che il montaggio sia completo, stabile e resistente al vento. 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE  

 

CODICE SUP.mq PESO 

KG 

 

 

PROFILO PER 

MURO A 

SCARPA L=3000 

10X10 

 

8168026 
 

0.30 
 

 
35 

PROFILO PER 

MURO A 

SCARPA L=1500 

10X10 

 

8168032 
 

0.15 
 

 
20 

 

PROFILO PER 

MURO A 

SCARPA L=2700 

10X10 

 

8168346 
 

0.27 
 

 
22.5 

 

PROFILO PER 

MURO A 

SCARPA L=1350 

10X10 

 

8168347 

 
0.135 

 
7 
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INSTALLAZIONE E IMPIEGO  
 

Ferme restando le disposizioni legislative in materia, vigenti al momento dellôimpiego del sistema 

VANO ASCENSORE, si devono rispettare le seguenti prescrizioni. 

 

Tutte le operazioni dôinstallazione ed impiego del sistema devono essere effettuate solo da 

personale opportunamente informato e formato. In particolare tutte le operazioni eseguite devono 

essere effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali: 

 

1. A regola dôarte e in condizioni di sicurezza, rispettando tutte le istruzioni generali contenute 

nelle normative vigenti ed integrate dal presente manuale dôuso e le eventuali prescrizioni 

specifiche fornite per il particolare impiego previsto in cantiere; 

2. Tutti gli apparecchi di sollevamento-trasporto ed i relativi organi di presa dei carichi risultino 

idonei per le operazioni di movimentazione e posizionamento degli elementi e dei loro 

assemblaggi; tutti gli apparecchi di sollevamento dovranno essere dotati di marchio CE. 

3. Tutti gli elementi e le attrezzature impiegati siano stati controllati prima dellôimpiego in modo 

da eliminare quelli, che per qualsivoglia motivo, non risultino affidabili. 

4. Gli addetti alle operazioni di installazione ed impiego degli elementi devono disporre di 

attrezzi idonei e, in funzione dei rischi cui sono esposti, usare appropriati dispositivi di 

protezione individuale (D.P.I.). 

5. Qualora la complessità del montaggio sia tale da richiedere un disegno di montaggio, 

questo deve essere realizzato, o richiesto, per lo specifico impiego e dovrà essere 

scrupolosamente seguito nella realizzazione controllando lôesatto posizionamento delle 

strutture secondo le misure riportate nei disegni. 

6. Il disarmo dei pannelli deve essere eseguito dopo che il calcestruzzo abbia raggiunto una 

compressione tale da reggere staticamente il proprio peso e quello applicato anche in 

modo provvisionale dalle strutture di armo. 

7. La velocità e modalità di getto del calcestruzzo, deve rispettare la normativa UNI EN 

18202. 

Le operazioni di movimentazione e di montaggio devono rispettare la sequenza operativa 

contenuta nel presente manuale dôuso. 

 

La movimentazione dei componenti e lôimpiego del sistema VANO ASCENSORE possono 

esporre gli operatori al rischio di lesioni e/o contusioni dovute a manovre errate, caduta 

dallôalto o ribaltamento.  

 

Ai rischi prodotti dallôuso del sistema si sommano tutti i rischi propri del cantiere edile in cui i 

prodotti vengono impiegati. 

 

Rischi prodotti da condizioni particolari e specifiche del cantiere in cui è utilizzato il sistema 

VANO ASCENSORE non sono valutati in quanto, e in conformità alla normativa italiana vigente, 

dovranno essere oggetto di analisi nella redazione del Piano Generale di Sicurezza e nei Piani 

Operativi di Sicurezza relativi alla singola opera edilizia. 
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TRASPORTO E STOCCAGGIO DEGLI 

ELEMENTI  
 

 

Nel movimentare i casseri si devono considerare le seguenti avvertenze: 

¶ Utilizzare mezzi di trasporto e movimentazione rispondenti alle prescrizioni normative; 

¶ Assicurare con opportuni fissaggi gli elementi sul mezzo di trasporto; 

¶ Gli accessori dovranno essere conservati nei loro appositi contenitori sino al loro montaggio 

sui pannelli ed ivi riposti allo smontaggio della casseratura.   

¶ Le abrasioni del terreno danneggiano il manto ligneo e di conseguenza riducono la qualità 

della muratura realizzata. 

¶ Le ammaccature al telaio conseguenti ad una caduta o a forti urti, possono rendere 

impossibile lôassemblaggio e compromettere cos³ la composizione della parete desiderata. 

 

 Elementi non adeguatamente fissati possono cadere durante il trasporto. 

 

Movimentare gli elementi con gru/argani idonei allôuso, non movimentare in alcun caso il 

sistema VANO ASCENSORE dopo il posizionamento in opera. 

 

Depositare tutti gli elementi in cantiere in un luogo appositamente predisposto. Individuare il luogo 

di deposito in modo da evitare le interferenze con altre lavorazioni. Delimitare il luogo di stoccaggio 

con recinzione che eviti lôaccesso accidentale, gli elementi dovranno essere chiaramente visibili.  

Segnalare il luogo di stoccaggio. 

Eô opportuno e sicuro effettuare lo stoccaggio per mezzo degli appositi contenitori prodotti dalla 

FARESIN FORMWORK. 
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MONTAGGIO  
 
 

Prima di eseguire il montaggio del sistema VANO ASCENSORE si deve verificare le seguenti 

condizioni: 

 

1. PLANARITAô DELLA SUPERFICIE: la superficie di appoggio dei casseri, deve essere 

piana e priva di asperità quali avvallamenti e altro.  

 

2. RESISTENZA DELLA SUPERFICIE DI APPOGGIO IDONEA AI CARICHI 

TRASMESSI: in particolare per i carichi trasmessi dai piombatori, e quindi al loro 

fissaggio, e per i casseri stessi.  

 

 

3. LôALLINEAMNENTO DEI CASSERI in fase dôopera deve essere riscontrato la 

conformazione dei casseri, tramite dei punti fissati al pavimento che abbiano resistenza 

alla spinta laterale dei pannelli in fase di accostamento. 

 

4. UNA QUALSIASI PORZIONE DI CASSERATURA dopo lôassemblaggio deve essere 

posizionata in verticale in opera, quindi verificare a priori la capacità dei mezzi di 

sollevamento a disposizione per dimensionare il peso delle porzioni da sollevare. 

 

 

5. PER TUTTE LE COMPOSIZIONI DI PANNELLI ed in qualsiasi condizione dôimpiego, si 

devono utilizzare gli appositi accessori realizzati specificatamente dalla FARESIN 

FORMWORK 

 

 

 

 

La Faresin Formwork declina ogni responsabilità per danni a persone e cose riconducibili 

allôimpiego di accessori diversi da quelli da essa prescritti. 
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ASSEMB LAGGIO  
 
Assemblare la prima parte del vano fissando il blocco biconico al pannello per mezzo di spine 

corte-cunei e bulloni M18x70. 

 

 

 

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRIMO FORO A PARTIRE  DALL’ 

ALTO DEVE ESSERE FISSATO, PER 

MOTIVI DI  SPAZIO, CON UNA VITE 

M18X70 

BLOCCARE TUTTI GLI ALTRI FORI 

CON SPINA CORTA PIU CUNEO. 

CREARE UN PIANO DI 

APPOGGIO CON DUE TRAVI IN 

LEGNO ONDE ROVINARE IL 

MULTISTRATO  
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Ripetere le stesse operazioni fino a completate il vano. 
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ASSEMBLAGGIO BLOCCHI BICONICI E 

COMPENSI  
 
Nel caso di compensazioni da 5 cm si procede come descritto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISSAGGIO SPINA 

REGOLABILE E CUNEO  

FISSAGGIO DEL PRIMO FORO 

PARTENDO DALLõ ALTO CON 

VITE M18X130  
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Nel caso di compensazioni da 10 cm si procede come descritto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISSAGGIO DEL PRIMO FORO 

PARTENDO DALLõ ALTO CON 

VITE M18X17 0 

FISAGGIO DEL PRIMO FORO 

PARTENDO 

FISSAGGIO SPINA 

REGOLABILE E CUNEO  
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Porre tramite i ganci di sollevamento il gruppo così composto in verticale; controllando che tutti 
i blocchi biconici siano inseriti correttamente i cunei. 

 

 

 

 

 

         

         

                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
        

Per facilitare il disarmo, chiudere con nastro adesivo le fessure di scorrimento dei blocchi biconici 

oppure rivestire con una pellicola trasparente in vano interno. 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRASSARE LE 

SUPERFICI DI 

SCORRIMENTO DEI 

BLOCCHI BICONICI . 
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TRASPORTO  
 

Collegare ai ganci di sollevamento dei blocchi biconici al sistema di sollevamento formando un 

angolo compreso tra le corde massimo di 60°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasportare lôassieme cos³ formato in posizione di lavoro. 

 

 

         

         

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattare con olio disarmante la superficie a contatto col calcestruzzo. 
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ASSEMBLAGGIO PARETE ESTERNA  
 
Dopo aver portato in posizione e fissato la parte interna del vano ascensore si procede 

allôistallazione dellôarmatura metallica per il calcestruzzo, quindi con lôinserimento dei tiranti e 

dei distanziatori nel cassero interno del vano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIRE PER OGNI FORO 

PASSAGGIO BARRA LA 

RISPETTIVA BARRA E IL 

DISTANZIALE.  

DISTANZIALE  

BARA FILETTATA  
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Per mezzo dei ganci di sollevamento, trasportare la prima parete assemblata a terra 

appoggiandola sulle staffe appoggio cassero già predisposte; verificare la verticalità della parete 

agendo sulle piombature ed inserire le placche a dado nella parete e serrarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con lo stesso procedimento ripetere le stesse operazioni fin qui descritte, fino a completare la 
parete esterna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCCARE OGNI ANGOLO CON 

ALMENO 3 MORSE UNIVERSALI  
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STAFFA APPOGGIO CASSERO  
 

 

 

         

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni  

 

¶ Il carico sostenibile dalla staffa appoggio cassero ¯ di 8.0 kN fermo restando che lôaltezza 

massima dei pannelli per il getto di ripresa non deve superare i 6.00 ml. 

 

¶ Lôazione del vento non viene contrastata dalla staffa appoggio cassero e pertanto i pannelli 

devono essere adeguatamente controventati al fine di evitare il ribaltamento. 

¶ Per sostenere la casseratura si devono impiegare una staffa appoggio cassero per ogni 

pannello nella casseratura. 

 

Per lôimpiego sicuro in elevazione del vano ascensore, la parete su cui si applica la staffa appoggio 

cassero deve aver raggiunto un grado di maturazione tale da sostenere il peso della casseratura. 
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Per lôinstallazione della staffa appoggio si opera nel modo seguente. 

Inserire una barra filettata sul passaggio barra piuô in alto della parete realizzata (forometria del 

getto precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare la staffa appoggio cassero sulla barra e bloccarla dallôaltro lato del vano ascensore con 

una placca a dado. 
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Se necessario montare la staffa appoggio cassero anche nel interno del vano fissandola sempre 

tramite placca a dado. 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regolare lôaltezza della basetta appoggio cassero. 

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITE SERRAGGIO PANNELLI  

PLACCA A DADO  

DADO AD ALETTE PER  

REGOLAZIO NE ALTEZZA  

BARRA FILETTATA  
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ESEMPI DI APPLICAZIONI DEL VANO 

ASCENSORE  
 

 

VANO ASCENSORE REALIZZATO PRIMA DEL SOLAIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSOLA DI 

SERVIZIO  

PIOMBATORE  

STAFFE 

APPOGGIO 
CASSERO 
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VANO ASCENSORE REALIZZATO SUCCESSIVAMENTE 

AL SOLAIO  

 
La principale differenza rispetto al caso precedente consiste nel fatto che la parete esterna della 

casseratura poggia sul solaio e la piombatura si esegue sempre come descritto per i montaggi a 

terra (VEDI MANUALE 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSOLA DI 

SERVIZIO  

SOLAIO GIA’ 

ESISTENTE 

DISPOSIZIONE 

PIOMBATORI  
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VANO ASCENSORE ABBINATO ALLE MENSOLE 

RAMPANTI  

 
Questa è una situazione particolare dôistallazione, simile a quella del solaio già presente. 

La parte esterna della casseratura poggia sul piano della mensola rampante e perciò la 

piombatura e il fissaggio dei pannelli si eseguono come per il vano ascensore montato a terra. 

 

         

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per quanto concerne il montaggio lôuso e la manutenzione di una mensola 

rampante nonché per il fissaggio dei pannelli e la loro piombature si raccomanda di 
leggere attentamente e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel 

manuale dôuso e manutenzione delle MENSOLE RAMPANTI 06.03 

MENSOLA DI 

SERVIZIO  

MENSOLA 

RAMPANTE  

DISPOSIZIONE 

PIOMBATO RI 
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VANO ASCENSORE CON MENSOLE RAMPANTI E PIANALE RAMPANTE  

 
In questa situazione, la parte esterna della casseratura appoggia sul piano della mensola 

rampante e perciò la piombatura e il fissaggio dei pannelli si eseguono come per il vano ascensore 

montato a terra. 

Il vano interno della casseratura appoggia sul pianale rampante e pertanto il fissaggio dei pannelli 

si esegue come nel caso del vano ascensore montato a terra. 

 

 

         

         

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSOLA DI 

SERVIZIO  

MENSOLA 

RAMPANTE  

PIANALE 

RAMPANTE  
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Incastro precedentemente realizzato per mezzo delle scatole a nicchie disposte nel getto 

precedente (VEDI MANUALE PIANALE RAMPANTE 06.05) 

 

 

     N.B. Per quanto riguarda il montaggio, lôuso e la manutenzione di una mensola 

rampante e dei pianali rampanti, ovvero il fissaggio dei pannelli e la loro piombatura, si 

raccomanda di leggere attentamente e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni 

contenute nei relativi manuali dôuso. 

 

 

     Prima si eseguire il getto del calcestruzzo, controllare la struttura verificando la 

presenza ed il completo serraggio di tuti gli accessori impiegati nel montaggio (tiranti, 

morsetti, spine, morse universali tc etc)  

SCATOLA 

PER 

NICCHIA  
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VANI SUPERIORE AI 3.00 METRI  
 

Con i nuovi blocchi biconici si possono installare due o piuô sezioni di casseri sovrapposti 

verticalmente. 

La particolare conformazione delle due testate del blocco biconico permette lôimpilabilit¨ tra gli 

elementi, a condizione che lôarmo e il disarmo avvenga per singole sezioni orizzontali.  

 

Preparare il cassero inferiore (H 3,00) e posizionarlo per il getto, togliendo i vitoni e i cunei. 

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assemblare la parete esterna del vano 

N.B Nel caso di 

sovrapposizione di vani 

ascensori , ricordarsi sempre 

di togliere  cunei e i vitoni 

dei blocchi biconici alla base. 
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IMPORTANTE  

Preparare il cassero superiore, controllando che le dimensioni massime, siano maggiori di 2-3mm 

rispetto alle dimensioni del cassero inferiore, per ottenere questo si deve inserire per ogni 

giunzione pannello una compensazione (legno, lamiera) di spessore 2-3 mm. 

         

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizionare il cassero superiore sopra il cassero inferiore, cercando una posizione coassiale, 

bloccare con spine e cunei,o morsetti allineatori. 

 

 

         

         

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIRE 

SPESSORINO 
DI 1-2 mm 

INSERIRE 

SPESSORINO 
DI 1-2 mm 

VANO INFERIORE  

VANO SUPERIORE 

PARETE INTERNA  

VANO INFERIORE  

VANO SUPERIORE 

SPINA + CUNEO 

MORSETTO 
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Onde evitare deformazioni strutturali, i blocchi biconici sovrapposti non devono essere in 

nessun caso vincolati tra di loro. 

 

Sigillare con del nastro adesivo la giunzione fra i due blocchi biconici (inferiore e superiore) per 

evitare infiltrazioni di calcestruzzo durante il getto. 

 

         

         

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedere con la disposizione della maglia metallica e della parete esterna. 

 

         

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unire le pareti esterne dei due vani ascensori tramite morsetti allineatori. 
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DISARMO  
 
Le operazioni di disarmo possono essere eseguite solamente dopo che il calcestruzzo abbia 

raggiunto la resistenza a compressione sufficiente a sostenere il peso proprio e quello di eventuali 

strutture provvisionali ad esso vincolate. 

 
CASSERO SUPERIORE 

Procedere con il disarmo delle pareti superiori togliendo le barre filettare, morse universali negli 

angoli e il morsetto allineatore che vincola alle pareti del vano inferiore. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B Prima di cominciare il disarmo di una qualsiasi parete, assicurarsi sempre di aver vincolato 

questôultima ad un mezzo di sollevamento tramite gancio di sollevamento, il quale sistema 

permetterà il trasporto della parete una volta tolti tutti gli ancoraggi.  

Tutte le informazioni riguardante il gancio di sollevamento si possono trovare nel MANUALE 01.02. 

GANCIO DI SOLLEVAMENTO  

TOGLIERE LE BARRE SULLA 

PARETE INTERESSATA  

TOGLIERE I MORSETTI CHE 

COLLEGANO LE DUE PARETI  
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DISARMO VANO INTERNO  
 

Togliere i morsetti allineatori/spine che uniscono i due vani allôinterno, ed i cunei dai 4 blocchi 

biconici per permettere lo sfilamento presenti nella parte alta del blocco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di ancorare e sollevare il vano, avvitare i due vitoni presenti per ogni blocco biconico in 

modo da sbloccare i meccanismi di scorrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. 07.18 VANO ASCENSORE S100 Pagina 31 di 46 
Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

 

Dopo essersi assicurati di aver fissato tutti i quattro angoli del vano al mezzo di sollevamento, 

procedere lentamente fino ad arrivare al fine corsa dei blocchi biconici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedere poi lentamente allo sfilamento del cassero e riporlo nella zona di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENERE UN 

ANGOLO MAX. DI 60° 

TRA LE CORDE DI 

SOLLEVAMENTO  
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL 

BLOCCO BICONICO  
 

Il blocco biconico è formato da due parti che scorrono tra di loro. Questo scorrimento permette una 

variazione di misura di MAX. 25 mm. Agendo così sui 4 blocchi che formano un vano ascensore, si 

ottiene una riduzione del perimetro del vano permettendo cosi lo sfilamento. 

 

DOPO IL GETTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE IL SOLLEVAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICOLARE 

DEL BLOCCO  
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DISARMO CASSERO INFERIORE  
 

Disarmare le pareti inferiori come descritto in precedenza impiegando tutti i sistemi di sicurezza del 

caso.  

Montare i vitoni, agganciare i blocchi biconici al mezzo di sollevamento e sfilare lentamente il 

cassero. 

 

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riporre anche il secondo vano nella zona di manutenzione. 
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ESEMPI DõIMPIEGO 

VANI ASCENSORE, VANI SCALE, VASCHE E 

STRUTTURE SIMILI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di seguito le massime dimensioni consigliate per il montaggio: 

 

cassaforma X Y 
Altezza blocco 

biconico 

  m m m 

S100 6,00 8,00 3,00 

S120 5,00 7,00 3,00 

S100 5,00 7,00 4,50 

S120 4,00 6,00 4,50 
 

I dati riportati nella tabella precedente considerano un montaggio standard di accessori sulla 

cassaforma (mensole di servizio, morsetti, elementi in legno etc). Eô obbligatorio per lôutilizzatore, 

sia per le dimensioni di vano sopra riportate sia per dimensioni più grandi, di provvedere con 

calcolo specifico caso per caso del peso totale del vano montato per poter così verificare se il 

montaggio effettuato è adeguato, con particolare attenzione alla capacità portante del blocco 

biconico (indicata a pag. 5 delle presenti Istruzioni di montaggio). Nel caso si prega di contattare 

lôarea tecnica di FARESIN FORMWORK. 

N.B Si raccomanda sempre di disporre e chiudere correttamente morsetti 

allineatori,morse universali,spine e cunei e dadi a placca orientabile per evitare la 
deformazione della struttura durante il getto. 

Y (m) 

X (m) 
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VANI CON FORMA AD òUó DI LARGHEZZA 

MASSIMA PARI  A 3,00  M 

  Nel caso di sollevamento di vani con forma ad ñUò ¯ obbligatorio collegare le ali del 

vano con puntelli, travi in legno, travi in acciaio etc per aumentare la rigidezza del sistema e 

ottenere così una sezione chiusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Di seguito le massime dimensioni consigliate per il montaggio: 
 

cassaforma X Y 
Altezza blocco 

biconico 

  m m m 

S100 6,00 3,00 3,00 

S120 5,00 3,00 3,00 

S100 5,00 3,00 4,50 

S120 4,00 3,00 4,50 
 

I dati riportati nella tabella precedente considerano un montaggio standard di accessori sulla 

cassaforma (mensole di servizio, morsetti, elementi in legno etc). Eô obbligatorio per lôutilizzatore, 

sia per le dimensioni di vano sopra riportate sia per dimensioni più grandi, di provvedere con 

calcolo specifico caso per caso del peso totale del vano montato per poter così verificare se il 

montaggio effettuato è adeguato, con particolare attenzione alla capacità portante del blocco 

biconico (indicata a pag. 5 delle presenti Istruzioni di montaggio). Nel caso si prega di contattare 

lôarea tecnica di FARESIN FORMWORK. 
 

N.B Si raccomanda sempre di disporre e chiudere correttamente morsetti 

allineatori,morse universali,spine e cunei e dadi a placca orientabile per evitare la 
deformazione della struttura durante il getto. 

X (m) 

Y (m) 
Parete laterali da 
collegare con puntelli, 
travi in legno, travi in 
acciaio etc 
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VANI ASC ENSORE CON LARGHEZZA 

SUPERIORE A 2.50 M  
Per una larghezza del vano maggiore di 2.50 m, ¯ consigliato lôuso di una trave di sollevamento 

(con funzione di ñbilancinoò). Questo tipo di trave deve essere progettata e fornita dallôutilizzatore. 

 Lôutilizzatore deve garantire adeguata capacità portante alla trave  
 

Ripetere le operazioni indicate alle pagine 11 ï 12 delle presenti istruzioni di montaggio. In questo 

caso è importante irrigidire la casseratura con travi H20 in legno e staffe per il collegamento delle 

travi alla casseratura). 

 
 

 

 

 

 

INSERIRE LA STAFFA 
ALLINEATRICE PER 
TRAVE H20 
COD. 8168550 

INSERIRE IL CUNEO PER SPINA 
COD. 8168024 

INSERIRE LA SPINA CORTA  
COD. 8168021 
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In riferimento alla casseratura indicate in precedenza, procedure montando la casseratura verticale 

nella posizione laterale. 

 

 
 
Completare il montaggio in modo da chiudere il vano ascensore di progetto. 
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Inserire un numero adeguato di puntelli (o altri elementi per il controventamento) con i relativi 
elementi di connessione e collegamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FISSARE LôELEMENTO DI 
CONTROVENTAMENTO 
ALLA TRAVE IN LEGNO 
CON UN ELEMENTO DI 
CONNESSIONE 
APPROPRIATO 
 

IL COLLEGAMENTO TRA GLI ELEMENTI DI CONTROVENTATURA E LE TRAVI DI LEGNO È 
SOLO INDICATIVO, PER EVIDENZIARE LA NECESSITÀ DI CONTROVENTARE IL SISTEMA IN 
FASE DI SOLLEVAMENTO QUANDO IL VANO SUPERA LA LARGHEZZA DI 2,50 M. 
 
QUESTA PARTE DEL PROGETTO È TOTALMENTE SOTTO LA RESPONSABILE 
DELLôUTILIZZATORE, IN RELAZIONE A: 

¶ ELEMENTI UTILIZZATI COME CONTROVENTATURA (PUNTELLI, TRAVI IN ACCIAIO ETC) 

¶ COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI DI CONTROVENTATURA E TRAVI IN LEGNO 

¶ LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI USATI 

¶ MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO DELLE PARTI DIVERSE DEL SISTEMA 

¶ Å VERIFICHE TECNICHE DELLE CAPACITê DEL CUSCINETTO DEGLI ARTICOLI 
UTILIZZATI 
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Sollevamento del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELL A MENSO LA DI SERVIZIO 

ALLõINTERNO DEL VANO ASCENSORE 

CATENE DI SOLLEVAMENTO 
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Per vani ascensore interni con misure superiore ai 2 m si consiglia lôinstallazione della mensola di 

servizio per lavorare in maggior sicurezza nelle fasi di armo e di disarmo. 
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MANUTENZIONE  
 

 

E’ AMMESSO L’USO IN CANTIERE SOLO DI 

MATERIALE PRIVO DI DIFETTI.  
 
 

Tutti gli elementi del sistema VANO ASCENSORE ed i relativi accessori devono essere sottoposti 

a controlli periodici durante tutto il periodo di utilizzo. I controlli si suddividono in controlli ad ogni 

ciclo di impiego e verifiche periodiche. 

 

 

CONTROLLI AD OGNI CICLO DI IMPIEGO:  
 

 

¶ Tutti gli elementi risultino integri, senza danni per urti, piegature, abrasioni, corrosioni ecc. 

¶ Gli elementi siano completi di accessori e quantôaltro, in tipo e numero adeguato ad un 

corretto montaggio ed impiego del sistema. 

 

I controlli ad ogni ciclo di impiego devono essere effettuati dal RESPOSABILE DI CANTIERE, 

o da un suo preposto con competenze adeguata, prima di ogni impiego degli elementi. 

 

Inoltre, assieme alla verifica del corretto montaggio di tutti gli elementi, dovranno essere 

verbalizzati nel ógiornale dei lavoriô, indicando lôesito positivo o negativo del controllo. 



 

V. 07.18 VANO ASCENSORE S100 Pagina 42 di 46 
Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché informazioni riservate e 
confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione anche parziale delle istruzioni e delle 
informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin 
Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

VERIFICHE PERIODICHE:  
 

Con cadenza almeno annuale dovranno essere effettuati i controlli volti ad accertare che: 

¶ Gli elementi non risultino danneggiati o deformati per urti,abrasioni,corrosioni,in condizioni 

di impiego troppo gravose. 

¶ Gli elementi siano completi di accessori e quantôaltro,in tipo e numero adeguato ad un 

corretto impiego del sistema. 

¶ Lo stato della protezione anticorrosiva sia idonea a garantire la durabilità degli elementi 

¶ I collegamenti siano efficaci e funzionali per lôimpiego. 

 

I controlli per ciclo dô impiego devono essere effettuati dal PROPRIETARIO,o da un suo preposto  

con competenza adeguata. 

 

NELL’EVENTUALITA’ CHE FOSSERO RISCONTRATI ELEMENTI 

DIFETTOSI O DANNEGGIATI RICEVUTI A NOLEGGIO ESSI 

DEVONO ESSERE RICONSEGNATI IMMEDIATAMENTE ALLA 

FARESIN FORMWORK 

 

PROCEDURA D’ ISPEZIONE 
 
Lôispezione comprende almeno un controllo visivo di tutti gli elementi e la verifica del 

funzionamento. I controlli possono essere approfonditi a discrezione dellôispettore e devono 

esserlo ogni qual volta si evidenzi qualche elemento che induca il sospetto della presenza di 

qualche anomalia. 

Il contenuto minimo dei controlli deve prevedere: 

 

Controllo visivo: 

¶ Presenza di tutti i pezzi per corretto montaggio, compresi tutti gli accessori necessari ai 

collegamenti (bulloni, spine, chiodi ecc.) 

¶ Deformazioni, abrasioni, disallineamenti, torsioni o presenza di altri difetti. 

¶ Usura del manto ligneo e degli elementi filettati e corrosione dellôacciaio; 

¶ Controllo dimensionale degli elementi. 

¶ Presenza di difetti su saldature o elementi 

 

Controllo del funzionamento: 

¶ Efficienza dei dispositivi di collegamento. 

¶ Facilità di movimento delle parti mobili (giunti, collegamenti, ecc). 

 

Le verifiche dovranno essere verbalizzate in apposito registro riportando i seguenti dati: data, 

luogo, tipologia e numero di elementi controllati, difformità riscontrate, elementi eliminati, nome e 

qualifica del controllore. 
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PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA  
 

Ai fini di garantire un adeguato livello di sicurezza durante lôimpiego dei prodotti si deve tenere 

presente che in ohni caso sono da privilegiare collettive rispetto a quelle individuali. 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) si devono considerare, e non sostitutivi, delle opere 

provvisionali e delle prescrizioni ed istruzioni lavorative. 

Eô sottointeso a quanto sotto riportato che tutte le attrezzature impiegate nelle lavorazioni dovranno 

essere conformi alle normative vigenti. 

 

           Allontanare prontamente dal cantiere gli elementi o gli accessori che risultino evidentemente 

difettosi (danneggiati, piegati ecc.) al fine di evitarne lôimpiego. 

 

USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE  (DPI)  
Utilizzare guanti di protezione delle mani, scarpe antinfortunistica, indumenti di lavoro 

idonei, indossare il casco protettivo e idonei dispositivi di protezione contro le cadute 

dallôalto durante tutte le fasi di movimentazione, montaggio ed uso del VANO ASCENSORE. 

 
 

La movimentazione, il montaggio e lo smontaggio del sistema VANO ASCENSORE comporta il 

rischio di urti e colpi con corpi pesanti e contundenti; tali operazioni devono avvenire pertanto da 

parte di personale munito di idonei mezzi di protezione individuale quali guanti, casco protettivo e 

scarpe  antinfortunistiche. 

 

Assicurarsi contro la caduta dallôalto, con idonee cinture di sicurezza agganciate in punti 

che garantiscano unôadeguata tenuta, in tutte le fasi lavorative svolte in luogo elevato ed in 

particolare durante il montaggio e lo smontaggio del sistema qualora le altezze siano 

previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 

Durante il getto del calcestruzzo utilizzare indumenti idonei, scarpe antinfortunistiche, protezioni 

agli occhi, alle mani e quantôaltro previsto nei piani di sicurezza. 

 

Per lôimpiego di tutti gli elementi componenti del sistema VANO ASCENSORE attenersi 

scrupolosamente alle specifiche istruzioni contenute in questo materiale. 

Gli elementi prodotti dalla ditta FARESIN FORMWORK trovano applicazione nei cantieri edili, dove 

esiste una specifica normativa in materia di prescrizioni per la sicurezza. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente manuale si deve fare riferimento 

alle vigenti normative di sicurezza delle singole nazioni nelle loro versioni più recenti. 

 

Le principali normative italiane relative alla sicurezza nei cantieri edili sono: 

 

DPR 164/56 

ñNORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONIò 

 

D.LGS.494/96 ï 528/99 

ñATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI 

SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILIò 

 

D.LGS. 81/08 

 

ñTESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZAò 

 

Le normative riportano indicazioni e prescrizioni generali che devono essere seguite anche 

nellôimpiego dei prodotti FARESIN FORMWORK. Il presente manuale integra le prescrizioni 

normative che dovranno essere oggetto di autonoma applicazione. 

 

Si ricorda che, ai sensi del DPR 164/56, le armature provvisorie per grandi opere, che 

non rientrano negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da 

un ingegnere, corredato dai relativi calcoli di stabilità.  Prima della posa delle armature e 

delle centine è inoltre obbligatorio assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture 

sulle quali esse poggiano, in modo da prevenire possibili cedimenti. 

 

Luglio 2018 
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