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CON PUNTELLI CLASSE B (TIPO B25 B30 B35, PER ALTRI TIPI QUESTA TABELLA NON E’ APPLICABILE)

INTERASSE SCELTO PER LA TRAVE PORTANTE (m)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50

Peso del 
solaio
(Kg)

INTERASSE DEI PUNTELLI (m)

CARICO SUL PUNTELLO (Kg)

420,00 3,08 2,66 2,22 1,90 1,66 1,48 1,33 1,11 0,95
1.294 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

475,00 2,90 2,35 1,96 1,68 1,47 1,30 1,17 0,98 0,84
1.378 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

490,00 2,85 2,28 1,90 1,63 1,42 1,26 1,14 0,95 0,81
1.397 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

515,00 2,71 2,17 1,81 1,55 1,35 1,20 1,08 0,90 0,77
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

575,00 2,43 1,94 1,62 1,39 1,21 1,08 0,97 0,81 0,69
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

645,00 2,17 1,73 1,44 1,24 1,08 0,96 0,86 0,72 0,62
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

705,00 1,98 1,58 1,32 1,13 0,99 0,88 0,79 0,66 0,56
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

765,00 1,83 1,46 1,22 1,04 0,91 0,81 0,73 0,61 0,52
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

825,00 1,69 1,35 1,13 0,96 0,84 0,75 0,67 0,56 0,48
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

orditura semplice

CON PUNTELLI CLASSE D

INTERASSE SCELTO PER LA TRAVE PORTANTE (m)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50

Peso del 
solaio
(Kg)

INTERASSE DEI PUNTELLI (m)

CARICO SUL PUNTELLO (Kg)

420,00 3,08 2,76 2,51 2,33 2,18 2,05 1,90 1,58 1,36
1.294 1.449 1.581 1.713 1.831 1.937 2.000 2.000 2.000

475,00 2,90 2,59 2,36 2,19 2,05 1,87 1,68 1,40 1,20
1.378 1.538 1.682 1.820 1.948 2.000 2.000 2.000 2.000

490,00 2,85 2,55 2,33 2,15 2,02 1,81 1,63 1,36 1,16
1.397 1.562 1.713 1.844 1.980 2.000 2.000 2.000 2.000

515,00 2,78 2,49 2,27 2,10 1,94 1,72 1,55 1,29 1,10
1.432 1.603 1.893 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

575,00 2,63 2,35 2,15 1,98 1,73 1,54 1,39 1,15 0,99
1.512 1.689 1.854 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

645,00 2,49 2,22 2,03 1,77 1,55 1,37 1,24 1,03 0,88
1.606 1.790 1.964 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

705,00 2,38 2,13 1,89 1,62 1,41 1,26 1,13 0,94 0,81
1.678 1.877 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

765,00 2,28 2,04 1,74 1,49 1,30 1,16 1,04 0,87 0,74
1.744 1.951 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

825,00 2,20 1,93 1,61 1,38 1,21 1,07 0,96 0,80 0,69
1.815 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Le tabelle sotto riportate forniscono solo
un’indicazione di massima, in quanto le armature per solai 
vengono valutate per ogni singola applicazione, effettuando le 
opportune verifiche.
La portata dei puntelli si intende per l’uso in perfetta verticalità.
Le travi portanti vanno collegate rigidamente tra loro in senso 
trasversale e dovrà essere garantita una perfetta stabilità in 
senso orizzontale mediante gli ancoraggi alle strutture di
fabbrica o con opportune controventature.

N.B. Per peso del solaio si intende la somma del peso del
manufatto finito e del carico accidentale
considerato pari a 150 kg/mq.

L ’ u f f i c i o  t e c n i c o  E - M A C  è  s e m p r e  a  d i s p o s i z i o n e  p e r  q u a l s i a s i  c h i a r i m e n t o



CON PUNTELLI CLASSE D
INTERASSE TRAVE SECONDARIA INTERASSE SCELTO PER LA TRAVE PORTANTE (m)

0,500 0,625 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50
Peso del 
solaio
(Kg)

INTERASSE MASSIMO AMMISSIBILE PER LA 
TRAVE PRIMARIA (m)

INTERASSE DEI PUNTELLI (m)

CARICO SUL PUNTELLO (Kg)
435,00 3,29 3,05 2,87 2,61 2,42 2,28 2,17 2,07 1,99 1,83 1,53 1,31

1.135 1.316 1.488 1.652 1.801 1.948 2.000 2.000 2.000
487,00 3,17 2,94 2,77 2,51 2,33 2,20 2,09 1,99 1,82 1,64 1.36 1,17

1.222 1.418 1.607 1.781 1.938 2.000 2.000 2.000 2.000
539,00 3,06 2,84 2,67 2,43 2,26 2,12 2,02 1,85 1,64 1,48 1,23 1,06

1.310 1.523 1.714 1.905 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
591,00 2,97 2,76 2,59 2,36 2,19 2,09 1,93 1,69 1,50 1,35 1,12 0,96

1.395 1.618 1.826 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
643,00 2,89 2,68 2,52 2,29 2,13 2,00 1,77 1,55 1,38 1,24 1,03 0,88

1.472 1.712 1.929 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
695,00 2,81 2,61 2,46 2,23 2,07 1,91 1,64 1,43 1,27 1,15 0,95 0,82

1.550 1.798 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
747,00 2,75 2,55 2,40 2,18 2,02 1,78 1,52 1,33 1,18 1,07 0,89 0,76

1.628 1.886 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
799,00 2,68 2,49 - 2,13 1,98 1,66 1,43 1,25 1,11 1,00 0,83 0,71

1.702 1.978 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
851,00 2,63 2,44 - 2,09 1,88 1,56 1,34 1,17 1,04 0,94 0,78 0,67

1.779 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
903,00 2,58 2,39 - 2,05 1,77 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0,73 0,63

1.851 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
955,00 2,53 2,35 - 2,01 1,67 1,39 1,19 1,04 0,93 0,83 0,69 0,59

1.920 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.007,00 2,49 2,31 - 1,98 1,58 1,32 1,13 0,99 0,88 0,79 0,66 0,56

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.059,00 2,44 2,27 - 1,88 1,51 1,25 1,07 0,94 0,83 0,75 0,62 0,53

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.111,00 2,40 - - 1,90 1,58 1,20 1,02 0,90 0,80 0,72 0,60 0,51

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.215,00 2,33 - - 1,81 1,31 1,09 0,94 0,82 0,73 0,65 0,54 0,47

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.345,00 2,26 - - 1,64 1,18 0,99 0,84 0,74 0,66 0,59 0,49 0,42

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.475,00 2,19 - - 1,49 1,08 0,90 0,77 0,67 0,60 0,54 0,45 0,38

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.605,00 2,13 - - 1,37 0,99 0,83 0,71 0,62 0,55 0,49 0,41 0,35

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.735,00 2,07 - - 1,27 0,92 0,76 0,65 0,57 0,51 0,46 0,38 0,32

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

orditura doppia

CON PUNTELLI CLASSE B (TIPO B25 B30 B35, PER ALTRI TIPI QUESTA TABELLA NON E’ APPLICABILE)
INTERASSE TRAVE SECONDARIA INTERASSE SCELTO PER LA TRAVE PORTANTE (m)

0,500 0,625 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50
Peso del 
solaio
(Kg)

INTERASSE MASSIMO AMMISSIBILE PER LA 
TRAVE PRIMARIA (m)

INTERASSE DEI PUNTELLI (m)

CARICO SUL PUNTELLO (Kg)
435,00 3,29 3,05 2,87 2,61 2,42 2,14 1,83 1,60 1,43 1,28 10,7 0,91

1.135 1.316 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
487,00 3,17 2,94 2,77 2,51 2,29 1,91 1,64 1,43 1,27 1,14 0,95 0,82

1.222 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
539,00 3,06 2,84 2,67 2,43 2,07 1,73 1,48 1,29 1,15 1,03 0,86 0,74

1.310 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
591,00 2,97 2,76 2,59 2,36 1,89 1,57 1,35 1,18 1,05 0,94 0,78 0,67

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
643,00 2,89 2,68 2,52 2,17 1,74 1,45 1,24 1,08 0,96 0,87 0,72 0,62

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
695,00 2,81 2,61 2,46 2,01 1,61 1,34 1,15 1,00 0,89 0,80 0,67 0,57

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
747,00 2,75 2,55 2,40 1,87 1,49 1,24 1,07 0,93 0,83 0,74 0,62 0,53

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
799,00 2,68 2,49 - 1,75 1,40 1,16 1,00 0,87 0,77 0,70 0,58 0,50

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
851,00 2,63 2,44 - 1,64 1,31 1,09 0,94 0,82 0,73 0,65 0,54 0,47

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
903,00 2,58 2,39 - 1,55 1,24 1,03 0,88 0,77 0,68 0,62 0,51 0,44

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
955,00 2,53 2,35 - 1,46 1,17 0,97 0,83 0,73 0,65 0,58 0,48 0,41

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.007,00 2,49 2,31 - 1,39 1,11 0,92 0,79 0,69 0,61 0,55 0,46 0,39

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.059,00 2,44 2,27 - 1,32 1,05 0,88 0,75 0,66 0,58 0,52 0,44 0,37

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.111,00 2,40 - - 1,26 1,00 0,84 0,72 0,63 0,56 0,50 0,42 0,36

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.215,00 2,33 - - 1,15 0,92 0,76 0,65 0,57 0,51 0,46 0,38 0,32

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.345,00 2,26 - - 1,04 0,83 0,69 0,59 0,52 0,46 0,41 0,34 0,29

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.475,00 2,19 - - 0,94 0,75 0,63 0,54 0,47 0,42 0,37 0,31 0,27

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.605,00 2,13 - - 0,87 0,69 0,58 0,49 0,43 0,38 0,34 0,29 0,24

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.735,00 2,07 - - 0,80 0,64 0,53 0,46 0,40 0,35 0,32 0,26 0,23

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

L ’ u f f i c i o  t e c n i c o  E - M A C  è  s e m p r e  a  d i s p o s i z i o n e  p e r  q u a l s i a s i  c h i a r i m e n t o

Le tabelle sotto riportate forniscono solo un’indicazione di massima, in quanto le
armature per solai vengono valutate per ogni singola applicazione, effettuando le
opportune verifiche.
La portata dei puntelli si intende per l’uso in perfetta verticalità.
Le travi portanti vanno collegate rigidamente tra loro in senso trasversale e dovrà essere 
garantita una perfetta stabilità in senso orizzontale mediante gli ancoraggi alle strutture di 
fabbrica o con opportune controventature.

N.B. Per peso del solaio si intende la somma del peso del manufatto finito e del carico
accidentale considerato pari a 150 kg/mq.

ORDITURA PRIMARIA

ORDITURA SECONDARIA



componenti

PUNTELLI CLASSE D

Puntelli realizzati con sistema
antisfilamento, dispositivo
anti schiacciamento della mano,
sblocco rapido, filettatura esterna,
diametro del tubo tra 70 e 76 mm.

PUNTELLI CLASSE B

Puntelli realizzati con sistema
antisfilamento, dispositivo
anti schiacciamento della mano,
sblocco rapido, filettatura esterna, diametro 
del tubo tra 60 e 70 mm.

TRAVI IN LEGNO LAMELLARE

Travi realizzate in abete rosso nordico con 
una speciale nervatura
appositamente realizzata,  costituita da 9 
strati di legno laminato impiallacciato per 
rendere il prodotto molto stabile.

TREPIEDE PER PUNTELLO

Trepiede robusto studiato
appositamente per reggere il puntello e 
il carico massimo ammissibile dato dalla 
somma del peso del solaio e del carico
accidentale.

TESTA D’ARRESTO
Testa d’arresto sagomata per poter inserire la 
sagoma della trave ed
impedirne lo slittamento.

TESTA A FORCA

Testa a forca con una forma
studiata appositamente per poter
inserire, a seconda delle necessità,
una o due travi, in base alla posizione di 
utilizzo.

PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL LISTINO ATT E-MAC


