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CASSERI PER MURATURE CIRCOLARI (pannelli + cerniere)

 

Questo tipo di casseratura si realizza impiegando un particolare accessorio la cerniera per 
vasca circolare. Questo è un accessorio regolabile che ha il compito di collegare due 
pannelli con una precisa angolazione tra di loro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissare la cerniera esterna tramite spina regolabile e la cerniera 

interna tramite spina corta + spina 
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Iniziare la disposizione dei pannelli dall’intradosso seguendo le misure fornite dal progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Man mano che si procede con la disposizione della parete interna fissare il tutto 
correttamente con le apposite attrezzature come prima descritto. 
 

 

 

Completata tutta la parete interna inserire le barre filettate e le placche a dado orientabili 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedere con la disposizione della parete esterna disponendo prima la cerniera esterna 
compensandola con l’apposito compenso in legno e successivamente affiancando i 
pannelli.  

ESTRADOSSO 
 INTERDOSSO 

ESTRADOSSO
INTERDOSSO
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La tabella che segue riporta i diametri interni minimi che si possono ottenere 

utilizzando determinate misure di pannelli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PANNELLI 

(m) 
 

DIAMETRO 

INTERNO MINIMO 

(m) 

1.0 9.0 

0.9 8.2 

0.8 7.4 

0.75 7.0 

0.7 6.5 

0.65 6.2 

0.6 5.5 

0.55 5.3 

0.5 5.0 

ANGOLO MAX. TRA I PANNELLI14° 

IN  ALCUNI  CASI, L’ASSEMBLAGGIO  DEL DIAMETRO INTERNO 

NECESSITERA’ L’UTILIZZO DI ALCUNI COMPENSI 

IL TRAVE IN LEGNO DEVE SEMPRE 

COMPENSARE LO SPAZIO TRA PANNELLO 

E CERNIERA DELLA PARETE 

ESTRADOSSO. 


